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Hardware 



Este capftulo identifica os recursos de hardware visfveis do 
seu notebook. 

Para saber como utilizar um recurso (como as teclas de acesso) 
ou obter mais informacoes sobre um tenia geral (suspensao ou 
hibernacao, por exemplo), consulte os demais capftulos deste 
manual. 
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Hardware 



Componentes da parte superior 
do painel 

Painel tdctil 




Componente 


Descricao 


O Botao do painel tactil 


Activa/desactiva o painel tactil. 


© Painel tactil* 


Move o ponteiro e selecciona ou 
activa itens no ecra. 


© Botoes esquerdo e direito 
do painel tactil (2)* 


Funcionam como os botoes esquerdo 
e direito de um rato externo. 


0 Zona de deslocamento 
do painel tactil* 


Deslocamento para baixo ou 
para cima. 


© Indicador luminoso do painel tactil 


Aceso: o painel tactil esta active 


* Esta tabela descreve as definigoes padrao. Para obter informagoes sobre 
como alterar as fungoes dos recursos do painel tactil, consulte a secgao "Definir 
preferencias do painel tactil", no Capi'tulo 2. 
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Tec I as 




Componente Descrigao 



o 


Teclas de fungao 


Executam tarefas do sistema e da 
aplicagao. As teclas de fungao realizam 
tarefas adicionais como se fossem 
teclas de acesso quando sao 
combinadas com as teclas fn. 
Para obter mais informagoes, consulte 
"Referenda rapida para teclas de 
acesso e de atalho" no Capftulo 2. 


© 


Tecla fn 


Combina-se com outras teclas para 
realizar tarefas do sistema e activa teclas 
de acesso. Por exemplo, se premir fn+f8, 
aumenta a luminosidade do ecra. 


© 


Tecla com o logotipo do 
Windows® 


Apresenta o menu Iniciar do Windows. 




Tecla de aplicagoes Windows 


Apresenta o menu de atalho dos itens 
sob o ponteiro. 


© 


Teclas do teclado numerico (17) 


Teclado numerico padrao. 



Manual de hardware e software 



1-3 



Hardware 



Controlo de energia 




Componente Descrigao 

Botao dealimentagao/ Com o notebook: 

suspensao* g desligado, prima-o para ligar o notebook. 

■ ligado, prima rapidamente para entrar em modo 
de Hibernagao. 

■ no modo de suspensao, prima rapidamente para 
sair desse modo. 

■ no modo hibernagao, prima rapidamente para sair 
desse modo. 

Se o sistema deixar de responder e nao for 
possivel executar os procedimentos de 
encerramento do Microsoft® Windows®, 
prima o botao sem soltar durante pelo menos 
4 segundos para desligar o notebook. 

* Esta tabela descreve as definigoes padrao. Para obter informagoes sobre 
como alterar a fungao do botao de alimentagao/suspensao ou do botao do 
ecra, consulte a secgao "Gerir as opgoes de energia" no Capitulo 3. 
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Luzes 




Componente 


Descricao 


o 


Luz da comunicagao 
sem fios 


Acesa: algum dispositivo integrado sem fio esta 
activo (somente em alguns modelos). 


© 


Luz de Caps lock 


Acesa: a fungao caps lock esta activada. 


© 


Luz de Num lock 


Acesa: a fungao num lock esta activada ou 
o teclado numerico esta activo. 
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Hardware 



Botoes 




Componente 


Descricao 


o 


Botao de diminuir o volume 


Diminui o volume do sistema. 


© 


Botao de silenciar o volume 


Silencia ou restaura o volume 
do sistema. 


© 


Botao de aumentar o volume 


Aumenta o volume do sistema. 




Botoes Quick Launch 


Inicia aplicagoes multimedia, de imagem 
digital ou de musica (varia consoante 
o modelo). 

Para designar novamente outra 
aplicagao a urn botao Quick Launch, 
consulte "Utilizagao de atribuigoes e 
esquemas personalizados", no 
capitulo 2. 


© 


Botao da comunicagao sem 
fios 


Liga e desliga dispositivos de rede sem 
fios (somente em alguns modelos). 
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Componentes do painel frontal 




Componente 


Descricao 


o 


Fecho de abertura do ecra 


Abre o notebook. 


© 


Altifalantes estereo (2) 


Produzem som estereo. 


© 


Luz de 

alimentagao/suspensao 


Acesa: o notebook esta ligado. 
Intermitente: o notebook esta no modo 
de suspensao. 


0 


Luz da bateria 


Acesa: a bateria esta a ser carregada. 
Intermitente: a bateria esta fraca. 


© 


Luz de energia CA 


Acesa: o notebook esta a receber 
energia CA. 


© 


Luz de actividade da 
unidade de disco rigido 


Acesa: a unidade interna de disco rigido 
esta a ser utilizada. 


© 


Infravermelho do utilizador 


Liga o notebook a um controlo remoto 
opcional. 
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Hardware 



Componentes do painel posterior 
Conexdes, tomadas e portas 




Componente 


Descrigao 


O 


Ranhura do cabo de 
seguranga 


Permite ligar um cabo de seguranga 
opcional ao notebook. 




Conector de energia 


Permite ligar um transformador de CA. 


© 


Porta USB 


Permite ligar dispositivos USB opcionais 
compativeis com 1.1 ou 2.0. 


0 


Tomada de saida S-video 


Permite ligar dispositivos S-video 
opcionais, como televisoes, videos, 
camaras de video, projectores ou placas 
de captura de video. 


© 


Porta do monitor externo 


Permite ligar monitores VGA externos 
ou projectores opcionais. 
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Abertums de ventilacdo 




Componente Descricao 

Abertura de arrefecimento Proporciona um fluxo de ar que arrefece 

os componentes internos. 

/\ Para impedir o sobreaquecimento, nao 
obstrua as aberturas. Nao permita que 
superficies rigidas, como impressoras, ou 
superficies flexiveis, tais como almofadas, 
cobertores, tapetes ou roupa grossa 
bloqueiem o fluxo de ar. 
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Componentes da lateral esquerda 
Conexdes, tomadas e componentes 




Componente 


Descricao 


O Porta USB 


Permite ligardispositivos USB opcionais 
compativeis com 1.1 ou 2.0. 


@ Tomada de entrada de audio 
(microfone) 


Permite ligar microfones monaurais 
opcionais. 


© Tomada de safda de audio 
do auscultador 


Permite ligar auscultadores ou 
altifalantes estereo electricos opcionais. 
Tambem activa a funcao de audio de 
dispositivos de audio/video, como 
televisores ou videocassete. 


0 Unidade optica* 


Admite discos opticos. 


© Botao de abertura 
da unidade optica 


Abre a unidade optica. 


*0 tipo de unidade optica, como unidades combinadas de CD-ROM/DVD-ROM, 
varia consoante o modelo. 
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Abertums de ventilacdo 




Componente Descricao 

Abertura de Proporciona um fluxo de ar que arrefece 

arrefecimento os componentes internos. 

/\ Para impedir o sobreaquecimento, nao 
obstrua as aberturas. Nao permita que 
superficies rigidas, por exemplo, 
impressoras, ou superficies flexiveis, tais 
como almofadas, cobertores, tapetes ou 
roupa grossa bloqueiem o fluxo de ar. 
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Hardware 



Componentes da lateral direita 




Componente 


Descricao 


o 


Ranhura para media digital 


Suporta os seguintes cartoes de 
memoria digital opcionais: SD 
(Secure Digital) Memory Card, SDIO 
Card, Memory Stick, Memory Stick Pro, 
MultiMediaCard, xD Picture Card 
e SmartMedia. 


© 


Botao de ejecgao da placa 
PC Card 


Ejecta placas PC Card opcionais 
da respectiva ranhura. 


© 


Ranhura da placa PC Card 


Admite placas PC Card opcionais 
Tipo 1 ou Tipo II de 32 bits (CardBus) 
ou de 16 bits. 


0 


Ranhura da placa 
ExpressCard 


Admite uma placa ExpressCard opcional. 


© 


Compartimento 
de unidade digital 


Admite uma unidade digital USB 
opcional da HP. 



(continuagao) 
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Componente 


Descricao 


© 


Botao de ejecgao 
da unidade digital 


Ejecta uma unidade digital USB opcional 
da HP do compartimento de unidade 
digital. 




Portas USB (2) 


Permitem ligar dispositivos USB 
opcionais compativeis com 1 .1 ou 2.0. 




Porta 1394 


Permite ligar dispositivos 1 394 opcionais, 
tais como camaras de video. 




Tomada RJ-11 (modem) 


Permite ligar cabos de modem. 
(Cabo do modem fornecido somente 
com alguns modelos.) 




Tomada RJ-45 (rede) 


Permite ligar cabos de rede. 
(Nao inclui cabo de rede.) 


© 


Porta de expansao 2 


Permite ligar dispositivos de expansao 



opcionais do notebook. 
Para obter mais informagao, consulte a 
secgao "Sinais de entrada/safda da porta 
de expansao" no Apendice A. 
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Hardware 



Componentes do painel inferior 

Compartimento da memoria e outros tipos 
de compartimento 




Componente 


Descricao 


o 


Compartimento da memoria 


Contem 2 ranhuras para memoria. 
Dependendo do modelo, quando o 
notebook e adquirido, uma ou ambas 
ranhuras para memoria podem vir 
acompanhadas de urn modulo de 
memoria substitui'vel. 


© 


Fecho de abertura da bateria 


Liberta a bateria do seu 
compartimento. 


© 


Compartimento da bateria 


Contem a bateria. 


0 


Compartimento da unidade 
de disco rigido 


Contem a unidade de disco rigido 
interna. 
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Aberturas de ventilacdo 




Componente Descricao 

Aberturas (6) Proporcionam um fluxo de ar que arrefece 

os componentes internos. 

yA^ Para impedir o sobreaquecimento, nao 
obstrua as aberturas. Nao permita que 
superficies rigidas, por exemplo, impressoras, 
ou superficies flexiveis, tais como almofadas, 
cobertores, tapetes ou roupa grossa 
bloqueiem o fluxo de ar. 
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Componentes padrao adicionais 

Os componentes fornecidos com o notebook variam consoante 
a regiao, pais, modelo e o hardware opcional encomendado. 
As seccoes apresentadas a seguir identificam os componentes 
e acessorios padrao externos fornecidos com a maior parte 
dos modelos. 
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Cabos 




Componente 



Descrigao 



O Cabo do modem* 
(somente com alguns 
modelos) 



Liga o modem a uma tomada de modem ou 
a urn adaptador especffico do pais. 

O cabo do modem possui uma ficha 
de telefone RJ-1 1 de 6 pinos em cada 
extremidade. 



Cabo de alimentagao* Liga o transformador CA a tomada de corrente 
alternada. 



Cabo de rede 
(nao inclufdo) 



Liga o notebook a tomadas de rede. 



O cabo de rede possui uma ficha de rede 
RJ-45 de 8 pinos em cada extremidade. 



*0 aspecto do cabo de alimentagao e do modem varia consoante 
a regiao e o pais. 
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Adaptadores e baterias 




(O aspedo do transformador CA pode variar.) 



Componente 


Descrigao 


O Transformador CA 


Converte energia CA em energia CC. 


© Adaptador de modem 


Adapta o cabo do modem a tomadas 


especffico do pais (inclui'do 


de telefone que nao sejam RJ-1 1 . 


por regiao, conforme 




necessario) 




© Bateria 


Fornece energia ao notebook quando 




nao esta ligado a energia externa. 
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Etiquetas 

As etiquetas afixadas ao notebook e em alguns dos seus 
componentes contem informac5es que podera necessitar para 
solucionar problemas do sistema ou quando for viajar para fora 
do pais com o notebook. 

■ A etiqueta do certificado de autenticidade da Microsoft® 
contem o numero de identificacao do equipamento. Esse 
niimero podera ser necessario para actualizar ou solucionar 
problemas do sistema operative 

■ A etiqueta do sistema fornece informacoes de 
regulamentacao acerca do equipamento. 

■ A etiqueta de identificacao do produto contem o numero de 
serie do notebook e o codigo que descreve a configuracao 
original do equipamento. Se contactar o suporte ao cliente, 
sera necessario informar o numero de serie do notebook. 

■ A etiqueta de aprovacao do modem, localizada dentro do 
compartimento do disco ngido, fornece informacoes de 
regulamentacao. 

■ As etiquetas de certificacao de dispositivos sem fios, 
especfficas para cada tipo de dispositivo, fornecem 
informac5es reguladoras e listam os pafses onde estes 
dispositivos opcionais estao aprovados para utilizacao 
(somente alguns modelos). 
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Discos de restauro e documentacao 

Os discos utilizados para restaurar ou reinstalar o software e 
fornecer informacoes suplementares acerca do notebook sao 
fornecidos com o equipamento. 

■ Para obter informacoes acerca de restauros, reparos ou 
reinstalacao do software, consulte o Capftulo 9, "Restauros, 
utilitarios e actualizac/ks de software". 

■ Para obter informacoes adicionais sobre o notebook, consulte 
o CD Documentacdo do notebook, que inclui este manual, 
alem dos seguintes: 

□ Manutencao, expedicao e viagem 

□ Resoluqao de problemas 

□ Modem e funcionamento em rede 

□ Informacoes reguladoras e de seguranca 

□ Guia de seguranqa e conforto 

□ Guia de ajuda e suporte 
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Teclado 



Este capftulo fornece informacoes acerca dos recursos do teclado 
do seu notebook, inclusive sobre o painel tactil, teclas de acesso e 
de atalho e botoes Quick Launch. 
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Painel tdctil 

Identificar os componentes do painel tdctil 




Componente 


Descricao 


O Botao do painel tactil 


Activa/desactiva o painel tactil. 


© Painel tactil* 


Move o ponteiro e selecciona 
ou activa itens no ecra. 


© Botoes esquerdo e direito 
do painel tactil (2)* 


Funcionam como os botoes esquerdo 
e direito de um rato externo. 


O Zona de deslocamento 
do painel tactil* 


Deslocamento para baixo ou para cima. 


© Luz do painel tactil 


Acesa: indica que o painel tactil esta 
activo. 


* Esta tabela descreve as definigoes padrao. Para obter informagoes acerca 
de como alterar as fungoes dos recursos do painel tactil, consulte a secgao 
"Definir preferencias do painel tactil" mais adiante neste capftulo. 
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Utilizar o painel tdctil 

O painel tactil proporciona as func5es de navegacao, seleccao 
e deslocamento do rato opcional externo. 

■ Para mover o ponteiro, deslize o dedo sobre a superffcie do 
painel tactil na direccao em que pretende mover o cursor. 

■ Para utilizar o painel tactil como rato externo, prima os 
botoes do painel tactil. Os botoes esquerdo e direito do painel 
tactil possuem as mesmas funcoes de clique dos botoes 
esquerdo e direito do rato externo. 

■ Para deslocar-se para baixo ou para cima, deslize o dedo 
na direccao desejada sobre a zona de deslocamento. 

■ Para activar ou desactivar o painel tactil, prima o botao do 
painel tactil. Quando o painel tactil estiver activo, sua luz 
ficara acesa. 

Quando o notebook estiver ligado, o painel tactil sera activado. 
E possfvel que os utilizadores que trabalham com as teclas e nao 
com as acc5es do rato prefiram desactivar o painel tactil para 
evitar que ele desempenhe suas funcoes por acidente. 

Definir preferencias do painel tdctil 

Para definir a velocidade e o formato do ponteiro, a velocidade do 
clique, toque, rastos do rato e outras preferencias do dispositivo 
apontador, seleccione Iniciar > Painel de controlo > 
Impressoras e outro hardware > Rato. 

Teclas de acesso e teclas de atalho 

As teclas de acesso e de atalho sao combinacoes predefinidas 
da tecla fn com outras teclas. 

■ As teclas de acesso sao combinacoes da tecla fn e teclas de funcao. 

■ As teclas de atalho consistem na combinacao da tecla fn 
com outras. 
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Identificar as teclas fn e de funcao 

Os fcones das teclas de funcao, de f1 a f12, representam as funcoes 
das teclas de acesso dispomveis no notebook. 




Componente 


Descricao 


o 


Teclas de fungao 


© tecla fn 
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Referenda rdpida para teclas de acesso 
e de atalho 

A seguinte tabela identifica as funcoes das teclas de acesso 
e atalho predefmidas. 

Para obter informacoes sobre como alterar a funcao da tecla 
de acesso fn+f5, consulte a seccao "Gerir as opcoes de energia" 
no Capftulo 3. 



Funcao predefinida 


Combinacao 




de teclas 


Mostrar informagoes do sistema. 


fn+esc 


Abrir a janela Ajuda e suporte. 


fn+fl 


Abrir a janela das opcoes de impressao. 


fn+f2 


Ahrir o navpnarlnr Ha \A/ph 


fn+f3 


Comutar entre o ecra do notebook e 


fn+f4 


o monitor externo. 




Iniciar o modo de suspensao. 


fn+f5 


Iniciar o QuickLock. 


fn+ffi 


Diminuir a luminosidade do ecra. 


fn+f7 


Aumentar a luminosidade do ecra. 


fn+f8 


Iniciar, interromper ou retomar a reprodugao 


fn+f9 


de CDs de audio ou DVD. 




Interromper a reprodugao de CDs de audio 


fn+f10 


ou DVDs. 




Reproduzir a faixa ou capftulo anterior 


fn+f11 


de CDs de audio ou DVDs. 




Reproduzir a faixa seguinte de CDs de audio 


fn+f12 


ou DVDs. 
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Procedimentos das teclas de acesso 
e das teclas de atalho 

Para utilizar os comandos das teclas de acesso e de atalho 
do notebook, execute um dos seguintes procedimentos: 

■ Prima rapidamente a tecla fn e, em seguida, prima 
rapidamente a segunda tecla do comando. 

■ Prima sem soltar a tecla fn, prima tambem a segunda tecla do 
comando e, em seguida, solte ambas as teclas em simultaneo. 

Comandos das teclas de acesso e das teclas 
de atalho 

Ver informacoes do sistema (fn+esc) 

Prima fn+esc para ver informacoes acerca dos componentes de 
hardware e numeros de versao do software do sistema. Prima 
fn+esc pela segunda vez para remover as informac5es do sistema 
apresentadas no ecra. 



g^v. Na apresentacao das informac5es do sistema, a data do BIOS 
devera corresponder ao numero da versao da ROM do sistema. 
Essa informacao podera aparecer no formato decimal, por 
exemplo, 10/19/2004 F.07. 
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Abrir a janela Centro de ajuda e suporte (fn+fl) 

A tecla de atalho fn+f1 abre a janela Centro de ajuda e suporte. 
A partir do Centro de ajuda e suporte, e possfvel aceder as 
informacoes gerais acerca do notebook, ligacoes as actualizacoes 
de software e especialistas de suporte tecnico on-line e outros 
recursos de suporte. 

Para obter mais informac5es sobre a janela Centro de ajuda 
e suporte, consulte o manual Ajuda e suporte no CD 
Documentacao do notebook. 

Abrir a janela de impressao (fn+f2) 

A tecla de acesso fn+f2 abre a janela de opcoes de impressao 
da aplicacao activa. 

Abrir o Internet Explorer (fn+f3) 

A tecla de acesso fn+f3 abre o seu explorador Web. Depois de 
configurar os servicos de Internet ou de rede e a sua pagina inicial 
do navegador, podera utilizar as teclas de atalho fn+f3 para obter 
acesso rapido a sua pagina inicial e a Internet. 

Comutar ecras (fn+f4) 

As teclas de atalho fn+f4 comutam a imagem do ecra entre os 
dispositivos de visualizacao ligados ao monitor externo ou a 
tomada S-Vfdeo do notebook. Por exemplo, com o monitor 
externo ligado ao notebook, prima fn+f4 por diversas vezes para 
comutar a imagem entre o ecra do notebook e o ecra do monitor 
externo e uma apresentacao em simultaneo no notebook 
e no monitor. 

A maioria dos monitores externos recebe informacoes de video 
do notebook utilizando o padrao de video VGA externo. As teclas 
de acesso fn+f4 tambem comutam imagens entre outros 
dispositivos que recebem informacoes de video do notebook. 
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Os seguintes 5 tipos de transmissao de video, com exemplos 
de dispositivos que os utilizam, sao suportados pelas teclas 
de acesso fn+f4 : 

■ LCD (ecra do notebook) 

■ VGA externo (a maioria dos monitores externos) 

■ S-Vfdeo (televisores, camaras de video, reprodutores de 
video e placas de captura de video com tomadas de S-vfdeo) 

■ Video composto (televisores, camaras de video, reprodutores 
de video e placas de captura de video com tomadas de video 
composto) 

■ Video componente 



Os dispositivos de video composto e video componente so 
podem ser ligados ao equipamento atraves de um dispositivo 
de expansao opcional do notebook da HP . 



Iniciar modo de suspensao (fn+f5) 

As teclas de acesso fn+f5 estao predefinidas para iniciar o modo 
de suspensao. Podera activar esse modo apenas quando o 
notebook estiver ligado. Se o equipamento estiver no modo de 
hibernacao, sera necessario sair desse modo antes de activar o 
modo de suspensao. 

■ Para sair do modo de Hibernacao, prima rapidamente o botao 
de ligacao/suspensao. 

■ Para sair do modo de suspensao, prima rapidamente o botao 
de ligacao/suspensao, toque o painel tactil para o activar ou 
prima qualquer tecla. 

Para obter mais informac5es acerca dos modos de suspensao e 
hibernacao, consulte a secgao "Consideracoes acerca dos modos 
de suspensao, hibernacao e encerramento" no Capftulo 3. 

Para obter informa5oes acerca de como alterar a funcao das teclas 
de acesso fn+f5, consulte a secgao "Gerir as opgoes de energia" 
no Capftulo 3. 
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Iniciar o QuickLock (fn+f6) 

As teclas de acesso fn+f6 iniciam o recurso de seguranca 
QuickLock do sistema operative 

O QuickLock protege o seu notebook apresentando o ecra de acesso 
ao sistema operativo. Quando o ecra de acesso e apresentado, nao e 
possfvel aceder ao notebook enquanto nao for introduzida uma 
palavra-passe de utilizador ou administrador do Windows. 

Para poder utilizar o recurso QuickLock, sera necessario defmir 
uma palavra-passe de utilizador ou administrador do Windows. 
Para obter instrucoes, consulte o Centro de ajuda e suporte 
seleccionando Iniciar > Ajuda e suporte. 

■ Para iniciar o QuickLock, prima fn+f6. 

■ Para sair do QuickLock, introduza a sua palavra-passe de 
utilizador ou administrador do Windows. 

Diminuir a luminosidade do ecra (fn+f7) 

As teclas de acesso fn+f7 diminuem a luminosidade do ecra do 
notebook. Mantenha premida a tecla de acesso para diminuir 
gradualmente a luminosidade. 

Aumentar luminosidade do ecra (fn+f8) 

As teclas de acesso fn+f8 aumentam a luminosidade do ecra do 
notebook. Mantenha premidas as teclas de acesso para aumentar 
a luminosidade gradualmente. 

Reproduzir, interromper ou retomar CDs 
de audio ou DVDs (fn+f9) 

As teclas de acesso f n+f9 funcionam apenas quando o CD de audio ou 
DVD e introduzido no equipamento. Quando o CD de audio ou DVD: 

■ Nao estiver a reproduzir, prima as teclas de acesso fn+f9 para 
iniciar ou retomar a reproducao do disco. 

■ Estiver a reproduzir, prima as teclas de acesso fn+f9 para 
interromper a reproducao do disco. 
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Interromper a reproducao de CDs de audio 
ou DVDs (fn+MO) 

As teclas de acesso fn+f10 interrompem a reproducao de CDs 
de audio ou DVDs. 

Reproduzir a faixa anterior de CDs de audio 
ou DVDs (fn+fll) 

As teclas de acesso fn+f 1 1 seleccionam a faixa anterior do CD 
de audio ou DVD que esta a ser reproduzido. 

Reproduzir a faixa seguinte de CDs de audio 
ou DVDs (fn+f 12) 

As teclas de acesso fn+f 12 seleccionam a faixa seguinte do CD 
de audio ou DVD a ser reproduzido. 
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Teclado numerico 

O teclado numerico e constitufdo por 17 teclas que podem ser 
utilizadas como as teclas de um teclado numerico externo. 
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Botoes Quick Launch 



Os botoes Quick Launch permitem-lhe aceder as aplicacoes de 
software ou activar dispositivos de rede sem fios atraves de uma 
unica tecla (somente em alguns modelos). 




Componente Descrigao 

O Botoes Quick Launch Inicia aplicagoes multimedia, de imagem 

digital ou de musica (varia consoante o 
modelo). 

Para designar novamente outra aplicagao a 
urn botao Quick Launch, consulte 
"Utilizagao de atribuigoes e esquemas 
personalizados", mais adiante neste 
capftulo. 

© Botao da comunicagao sem Liga e desliga dispositivos de rede sem fios 
fios (somente em alguns modelos). 
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Utilizacdo de atribuicoes e esquemas 
persona I izados 

E possfvel atribuir os botoes Quick Launch a quaisquer 
aplicac5es de software, a destinos da Internet ou de rede ou a 
ficheiros de dados. Por exemplo, um botao Quick Launch pode 
ser configurado para abrir: 

■ seu explorador de Internet ou uma pagina Web preferida 

■ uma aplicacao, como por exemplo Microsoft Word 

■ um documento, como por exemplo uma folha de calculo 
de Excel. 

As atribuicoes de botoes podem ser agrupadas em esquemas. 
Ao seleccionar um esquema, so estarao activas as atribuicoes 
de bot5es correspondentes. As atribuicoes de bot5es e esquemas 
podem ser defmidas, alteradas ou eliminadas na janela dos bot5es 
Quick Launch. 

Para programar um botao Quick Launch: 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Impressoras 
e outro hardware > Botoes Quick Launch. 

2. No separador Media, seleccione uma aplicacao, documento, 
pasta ou Web site para o botao que deseja programar. 
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Alimentacao electrica 



Seleccionar fontes de energia 



A AVISO: Este notebook foi projectado para executor aplicacoes 
exigentes com a potencia maxima. Como resultado de urn aumento do 
consumo de energia, e normal o aquecimento do notebook durante a 
utilizacao continua. Para evitar possiveis desconfortos ou queimaduras, 
nao bloqueie as aberturas nem utilize o notebook em seu cob por 
periodos prolongados. O notebook estd em conformidade com os 
limites de temperatura das superficies expostas ao utilizador definidos 
pelo International Standard for Safety of Information Technology 
Equipment (IEC 60950). 



O notebook pode funcionar com energia interna fornecida atraves 
de baterias ou externa, por meio de um transformador de CA e 
outros dispositivos. A tabela seguinte descreve as melhores fontes 
de energia para tarefas gerais. 
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Fonte de alimentacao 
Tarefa recomendada 

Trabalhar na maior parte ■ Bateria carregada no notebook, 

das aplicagoes. g Energia externa fornecida por 

meio de um dos seguintes 
dispositivos: 

□ Transformador de CA 

□ Dispositivo de expansao 
opcional do notebook da HP 

Energia externa fornecida atraves de: 

■ Transformador de CA 

■ Dispositivo de expansao opcional 
do notebook da HP 

Instalar ou alterar o software Energia externa fornecida atraves de: 
do sistema ou gravar em CD. a Transformador de CA 

■ Dispositivo de expansao opcional 
do notebook da HP 



Carregar ou calibrar a 
bateria no notebook. 
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Consideracoes acerca dos modos de 
suspensao, hibernacao e encerramento 

Esta seccao descreve as opcoes de suspensao, hibernacao e 
encerramento e explica quando aplica-las. Os modos de 
suspensao e hibernacao sao recursos de economia de energia 
que podem ser activados pelo utilizador ou pelo sistema. 

Suspensao 

O modo de suspensao reduz o fornecimento de energia aos 
componentes do sistema que nao estao a ser utilizados. Depois 
de iniciado esse modo, o trabalho e guardado na memoria de 
acesso aleatorio (RAM) e o ecra e limpo. 

AATENCAO: Para evitar que a bateria descarregue por completo, nao 
deixe o notebook no modo de suspensao por longos periodos. Ligue-o 
a uma fonte de energia externa se nao pretender utilizar o notebook 
por periodos prolongados. 



■ Nem sempre sera necessario guardar seu trabalho antes de 
iniciar o modo de suspensao, mas e recomendavel que o faca. 

■ Com o notebook no modo de suspensao, a luz de 
alimentacao/suspensao fica intermitente. 

Ao sair do modo de suspensao, o trabalho regressa ao ecra 
no ponto em que o deixou. 
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Hibernacao 

AATENCAO: Se a configuracao do sistema do notebook for alterada 
durante a hibernacao, talvez nao consiga retomar o seu trabalho. 
Quando o notebook estiver no modo de hibernacao: 

■ Nao agregue ou remova modulos de memoria. 

■ Nao introduza ou remova a unidade interna de disco rigido. 

■ Nao ligue ou desligue dispositivos externos. 

■ Nao introduza ou remova CDs ou DVDs. 

■ Nao introduza placas PC Card, SD Memory Card, SDIO Card, 
Memory Stick, Memory Stick Pro, Smart Media Card, xD Picture 
Card ou MultiMediaCard. 



O modo de hibernacao tira um instantaneo da memoria actual do 
sistema, guarda-o no disco rigido e desliga o equipamento. Ao 
restaurar o sistema apos a hibernacao, o trabalho retorna ao ecra 
exactamente no ponto em que o deixou. 

Quando for possfvel, guarde o seu trabalho antes de iniciar o 
modo de hibernacao para evitar a perda de dados. Nao altere 
a configuracao do notebook durante o modo de hibernacao. 

Se nao conseguir sair do modo de hibernacao depois de restaurar 
a energia, o sistema solicitara que exclua os dados de restauro e 
reinicie o equipamento. Os dados nao guardados serao perdidos. 
Caso se tenha defmido uma palavra-passe de ligacao, devera 
introduzi-la para sair do modo em questao. 

O modo de hibernacao esta activado por padrao, mas pode ser 
desactivado. Para reduzir o risco da perda de energia quando a 
carga da bateria do equipamento estiver muito fraca, desactive 
o modo de hibernacao apenas durante a calibragem da bateria. 
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AATENCAO: Se o modo de hibernaoao estiver desactivado e a bateria 
do notebook estiver muito fraca, o sistema nao guardara de forma 
automatica a memoria. 

» Para verificar se o modo de hibernacao esta activado, 
seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manuten^ao > Op^oes de energia > separador Hibernar. 
Certifique-se de que a caixa de verificacao Permitir 
hibernacao esta seleccionada. 

(Sfcj. Se estiver desactivada, a hibernacao nao aparecera na janela 
Opc5es de energia como opcao de alimentacao. 



Encerramento 

Os procedimentos de encerramento desligam o notebook. Pode 
optar por deixar a bateria no notebook ou por guarda-la noutro 
local, dependendo da forma como trabalha: 

■ Se a mantiver no notebook, a bateria sera carregada sempre 
que o equipamento estiver ligado a energia externa, alem de 
proteger o seu trabalho em caso de falha na energia electrica. 

■ A bateria descarrega-se mais rapidamente quando ligada ao 
notebook, mesmo quando o equipamento esta desligado, do 
que quando e removida do equipamento e armazenada 
num local arejado e seco. 
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Iniciar os modos de suspensao 
e hibernacao ou o encerramento 

As secedes a seguir descrevem quando e necessario iniciar os 
modos de suspensao e hibernacao e quando encerrar seu notebook. 

Quando deixar o seu trabalho 

Active o modo de suspensao para curtos periodos e o modo de 
hibernacao para longos periodos ou para economizar energia. 

O perfodo em que a bateria pode suportar os modos de suspensao 
e hibernacao ou manter a carga varia consoante a configuracao do 
notebook e o estado da bateria. 

■ A activacao do modo de suspensao deixa o ecra vazio e 
consome menos energia do que o notebook ligado. O trabalho 
regressa rapidamente ao ecra quando se sai do modo de 
suspensao. 

■ A activacao do modo de hibernacao limpa o ecra e consome 
bem menos energia do que o modo de suspensao. O regresso 
ao trabalho guardado no modo de hibernacao e mais 
demorado do que o regresso ao trabalho guardado no modo 
de suspensao, mas e mais rapido do que regressar ao trabalho 
manualmente, depois de reiniciar o notebook. 

Para prolongar o tempo de vida util da bateria quando o 
equipamento estiver desligado ou guardado por longos periodos 
de tempo, encerre o notebook, retire a bateria e guarde-a em um 
lugar fresco e seco. 

Quando a fonte de alimentacao externa 
nao e fidvel 

Se o fornecimento de energia externa nao for fiavel (por exemplo, 
devido a uma tempestade electrica), guarde seu trabalho e active o 
modo de hibernacao, encerre o notebook ou trabalhe com a bateria. 
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Quando estiver a utilizar medias 



AATENCAO: Nao entre no modo de suspensao ou hibernacao durante a 
utilizaoao de medias. Ao faze-lo, podera resultar na degradaoao de audio 
e video, bem como na perda do recurso de reprodugao dos mesmos. 



Os modos de suspensao e hibernacao interferem na utilizacao de 
medias. Se a suspensao ou hibernacao for iniciada acidentalmente 
durante a utilizacao de medias (CDs ou DVDs): 

■ Pode ser apresentada a mensagem de aviso "Ao colocar o 
computador em modo de hibernacao ou de suspensao, a 
reproducao podera parar. Deseja continuar?" Seleccione Nao. 
(O audio e o video podem ser retomados. Caso contrario, 
pode necessitar de reiniciar o disco.) 

■ Caso inicie a suspensao ou hibernacao e nao apareca nenhum 
aviso, saia do modo de hibernacao ou suspensao e reinicie 

o disco. 

□ Saia do modo de hibernacao premindo rapidamente o 
botao de alimentacao/suspensao. 

□ Saia do modo de suspensao premindo rapidamente o 
botao de alimentacao/suspensao, utilizando o painel tactil 
ou premindo uma tecla do teclado. 

Utilizar as definicoes de alimentacao 
predefinidas 

Esta seccao explica os procedimentos predefinidos de suspensao, 
hiberna5ao e encerramento e contem informa5oes acerca da 
activacao e desactiva5ao do ecra. 

Pode alterar muitas defini5oes consoante as suas preferencias. 
Caso deseje alterar as definicoes predefinidas, consulte a seccao 
"Gerir as opcoes de energia" posteriormente neste capftulo. 
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Identificar os indicadores e controlos 
de alimentacao 

Os procedimentos de suspensao, hibernagao, encerramento e de 
apresentacao do ecra utilizam os seguintes controlos e indicadores: 

© Botao de alimentacao/suspensao 

© Tecla de acesso Iniciar o modo de suspensao (fn+f5) 

© Luz de alimentacao/suspensao 
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Activar e desactivar o notebook e o ecra 



Tarefa 



Procedimento 



Resultados 



Ligar o notebook. 



Prima o botao de 
alimentagao/suspensao. 



Ao premir esse 
botao, o notebook 
sai dos modos de 
suspensao, 
hibernagao ou 
encerramento. 



A luz de 

alimentagao/suspensao 
acende-se. 

E carregado o 
sistema operativo. 



Encerrar o 
notebook.* 



Guarde o trabalho e feche 
todas as aplicagoes 
abertas. Em seguida: 

■ Prima o botao de 
alimentagao/suspensao 
e siga as instrugoes 
apresentadas no ecra 
(se surgir alguma) 
acerca de como 
encerrar o notebook. 

-ou- 

■ Encerre o notebook 
consoante o sistema 
operativo, utilizando os 
procedimentos a seguir: 

□ Seleccione 
Iniciar > Desligar 
o computador > 
Desactivar. 

□ Prima a tecla com o 
logotipo do Windows 
e seleccione 
Desligar o 
computador > 
Desactivar. 



A luz de 

alimentagao/suspensao 
sera apagada. 

O sistema operativo 
sera encerrado. 

O notebook desligara. 



*Se o sistema nao responder e for impossi'vel encerrar o notebook com este 
procedimento, consulte a secgao a seguir, "Utilizar procedimentos de 
encerramento de emergencia". 
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Utilizar procedimentos de encerramento 
de emergencia 

AATENCAO: Os procedimentos de encerramento de emergencia 
resultam na perda dos dados nao guardados. 



Se o notebook nao responde e nao for possfvel utilizar os 
procedimentos de encerramento habituais do Windows, 
experimente os seguintes procedimentos de encerramento 
de emergencia na sequencia em que aparecem: 

■ Prima ctrl+alt+delete. Faca clique no botao Encerrar 
e seleccione a tarefa Encerrar na lista. 

■ Prima o botao de alimentacao/suspensao por ao menos 
4 segundos. 

■ Desligue o notebook da energia externa e remova a bateria. 

Para obter instrucoes acerca da remocao de baterias, consulte 
a sectjao "Substituir baterias" mais adiante neste capftulo. 
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Entrar ou sair do modo de suspensao 



Tarefa 


Procedimento 


Resultado 


Iniciar o modo 


Quando o notebook estiver 


■ A luz de 


de suspensao 


ligado, execute um dos 


alimentagao/suspensao 




seguintes procedimentos: 


torna-se intermitente. 




■ Prima as teclas de acesso 


■ 0 ecra fica vazio. 




fn+f5. 






■ Seleccione Iniciar > 






Desligar o computador > 






Suspender. 




Permitir que 


■ Se o notebook estiver a 


■ A luz de 


o sistema inicie 


funcionar com a bateria, 


alimentagao/suspensao 


o modo de 


o sistema entrara no modo 


torna-se intermitente. 


suspensao. 


de suspensao apos 
10 minutos de inactividade 
do notebook (configuragao 
predefinida). 

■ Se o notebook estiver a 
funcionar com a energia 
GXterna, o siSTema nao 

Qn+rcira nn mnHn Ho 
yiludld 1 IU IIIUUU Ug 

■ Alterar as definigoes de 
alimentagao e tempo limite 
na janela Opgoes de 
energia. 


■ 0 ecra fica vazio. 


Sair do modo 


Proceda de um dos seguintes 


■ A luz de 


de suspensao 


modos: 


alimentagao/suspensao 


iniciado pelo 


■ Prima o botao 


acende-se. 


utilizadorou pelo 


alimentagao/suspensao. 


■ 0 trabalho regressa 


sistema 


■ Prima qualquer tecla 
no teclado. 

■ Toque no painel tactil 
para activa-lo. 


ao ecra. 
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Entrar e sair do modo de hibernacao 



Tarefa 



Procedimento 



Resultado 



A luz de 
alimentagao/ 
suspensao 
apaga-se. 

O ecra fica vazio. 



Iniciar o modo Quando o notebook estiver ligado, 
de hibernagao execute um dos seguintes 
procedimentos: 

■ Prima rapidamente o botao 
alimentagao/suspensao. 

■ Seleccione Iniciar > Encerrar > 
Hibernar. (Se nao for 

apresentada a opgao Hibernar, 
prima sem soltar a tecla shift.) 

Se o notebook estiver no 
modo de suspensao, sera 
necessario sair desse modo 
antes de activar o modo de 
hibernagao. 

Permitir que o ■ Com o notebook funcionando com a 
sistema inicie bateria, o sistema iniciara o modo 
o modo de de hibernagao apos 30 minutos de 

hibernagao inactividade ou quando a carga da 

(com bateria estiver muito fraca. 

a hibernagao a Se o notebook estiver a funcionar 
activada) com a ener gj a externa, o sistema 

nao iniciara o modo de 

hibernagao. 

■ Altere as definigoes de 
alimentagao e tempo limite na 
janela Opgoes de energia. 



A luz de 
alimentagao/ 
suspensao 
apaga-se. 

O ecra fica vazio. 



Sair do modo 
de hibernagao 
iniciado pelo 
utilizador ou 
pelo sistema 



Prima o botao 
alimentagao/suspensao. 



Se o sistema iniciou o modo de 
hibernagao porque a bateria 
estava muito fraca, ligue o 
equipamento a energia externa 
ou insira uma bateria carregada 
antes de premir o botao de 
alimentagao/suspensao. 



A luz de 
alimentagao/ 
suspensao 
acende-se. 

O trabalho regressa 
ao ecra. 
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Gerir as opcdes de energia 

Muitas das defmicoes de energia padrao, tais como os tempos 
de espera e alarmes, podem ser alteradas na janela Opcoes de 
energia. Por exemplo, pode definir alertas sonoros para avisa-lo 
quando a bateria estiver fraca. 

Por padrao, quando o notebook estiver ligado: 

■ Prima rapidamente o botao de alimentacao/suspensao para 
iniciar o modo de hibernacao. 

■ Se premir as teclas de acesso fn+f5, designadas por "botao 
de suspensao" no sistema operativo, o modo de suspensao 
sera iniciado. 

■ O interrupter do ecra desliga-o somente em alguns modelos. 
Esse interruptor e activado ao fechar o ecra. 

Aceder d janela Opcdes de energia 

Para alterar a funcao do botao de alimentacao/suspensao, das 
teclas de acesso fn+f5 ou do interruptor do ecra: 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manuten^ao > Opcoes de energia > separador Avan^adas. 

□ Para alterar a funcao do botao de alimentacao/suspensao, 
seleccione uma funcao da lista Ao premir o botao de 
alimentacao/suspensao do computador. 

□ Para alterar a funcao das teclas de acesso fn+f5, seleccione 
uma funcao da lista Ao premir o botao de suspensao do 
computador. 

□ Para alterar a funcao do interruptor do ecra, seleccione 
uma funcao da lista Ao baixar a tampa do portatil. 

2. Seleccione OK. 

(g^x A funcao de hibernacao estara dispomvel nas listas dos botoes 
de alimentacao/suspensao, suspensao e no interruptor do ecra 
somente se a funcao de hibernacao estiver activada. 
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Ver o kone Indicador de energia 

O fcone Indicador de energia muda de forma para indicar se o 
notebook esta a funcionar com a bateria ou com energia externa. 
Seleccione o fcone para visualizar a janela Opc5es de energia. 

Para ocultar ou mostrar o fcone Indicador de energia na barra 
de tarefas: 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manuten^ao > Op^oes de energia > separador Avan^adas. 

2. Seleccione ou limpe a caixa de verificacao Mostrar sempre 
o fcone na barra de tarefas. 

3. Seleccione OK. 



(gjv Caso nao consiga ver o fcone que colocou na barra de tarefas, e 
possfvel que esteja oculto. Seleccione a seta ou a barra vertical 
localizada na barra de tarefas e amplie-a para visualizar os fcones. 
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Definir ou a Item r esquemas de energia 

O separador Esquemas de energia da janela Opc5es de energia 
atribui mveis de energia aos componentes do sistema. Pode 
atribuir varios esquemas, caso o notebook esteja a funcionar a 
bateria ou a energia externa. 

Tambem pode definir um esquema de energia que inicie o modo 
de suspensao ou desligue o ecra ou a unidade de disco n'gido apos 
um intervalo de tempo especificado. 

Para definir o esquema de energia: 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manuten^ao > Op^oes de energia > separador Esquemas 
de energia. 

2. Seleccione o esquema que pretende modificar e ajuste as 
opcoes nas listas apresentadas no ecra. 

3. Seleccione Aplicar. 

Definir a solicitacao da palavra-passe 
de suspensao 

Pode adicionar um recurso de seguranca que solicite uma 
palavra-passe de utilizador de Windows quando o notebook 
sair do modo de Suspensao. 

Para definir pedidos de palavras-passe: 

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manutemjao > Opcoes de energia > separador Avan^adas. 

2. Seleccione a caixa de verificacao Perguntar a palavra-passe 
quando o notebook reiniciar o trabalho. 

3. Seleccione OK. 
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Utilizar alimentacao por bateria 
Identificar as luzes de energia 

Os procedimentos da bateria referem-se as luzes do painel frontal 
mostradas a seguir. 




Componente 


Descricao 


O 


Luz de 

alimentagao/suspensao 


Acesa: o notebook esta ligado. 
Intermitente: o notebook esta no modo 
de suspensao. 


© 


Luz da bateria 


Acesa: a bateria esta a ser carregada. 
Intermitente: a bateria esta fraca. 


© 


Luz de energia CA 


Acesa: o notebook esta a receber 
energia CA. 
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Comutar entre a energia externa 
e da bateria 

O notebook comuta entre a alimentacao CA e a alimentacao por 
bateria, consoante a disponibilidade da fonte de alimentacao 
CA externa, sempre prevalecendo a alimentacao CA. Caso o 
notebook disponha de uma bateria carregada e esteja a funcionar 
com energia CA externa , o equipamento comutara a energia 
fornecida pela bateria somente se o transformador CA estiver 
desligado do equipamento. 

Se mantiver a bateria no notebook, esta sera carregada sempre 
que o equipamento estiver ligado a energia externa, alem de 
proteger o seu trabalho em caso de falha na energia electrica. 
Por outro lado, a bateria do notebook ficara ligeiramente 
descarregada mesmo quando o aparelho estiver desligado. 

Para aumentar a duracao da bateria, remova-a se nao pretende 
utilizar o notebook por um penodo de 2 semanas ou mais. Para 
obter mais informacoes, consulte a seccao "Guardar baterias" 
adiante neste capftulo. 

Carregar baterias 

A bateria e carregada sempre que o notebook esta ligado a energia 
externa atraves de um transformados de CA. 

A bateria pode ser carregada quando o notebook e ligado ou 
desligado, mas o processo de carga e mais rapido quando o 
equipamento esta desligado. Quando notebook esta ligado, a 
bateria pode nao carregar, o tempo de carregamento pode ser 
mais longo ou pode variar consoante a actividade do sistema. 
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Monitorizar a carga da bateria 

Obter informacdes precisas acerca da carga 

Para aumentar a precisao dos indicadores de carga das baterias, 
proceda do seguinte modo: 

■ Permita que a bateria descarregue totalmente antes 
de a carregar. 

■ Carregue-a totalmente. Ate a bateria nova pode exibir 
informacoes imprecisas acerca da carga se nao foi totalmente 
carregada. 

■ O carregamento e descarregamento completos da bateria 
reduzirao a necessidade de calibragem. 

Exibir informacdes acerca da carga da bateria 

Para visualizar as informacoes de carga da bateria, seleccione 
Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e manuten^ao > 
Op<:oes de energia > separador Indicador de energia. 

O indicador de energia apresenta o estado da bateria em 
percentagem e tempo: 

■ A percentagem indica a quantidade de carga restante na bateria. 

■ O tempo indica o tempo aproximado de funcionamento da 
bateria se continuar afornecer energia no ritmo actual. Por 
exemplo, o tempo restante diminuira se iniciar a reproducao 
de um DVD e aumentara se interromper a reproducao. 

Gestao de estados de bateria fraca 

E possfvel alterar alguns alertas de bateria fraca e algumas 
respostas do sistema na janela Opc5es de energia do sistema 
operative As informacoes apresentadas nesta seccao descrevem 
os alertas e respostas do sistema defmidos de fabrica. As 
preferencias defmidas na janela Opcoes de energia nao afectam 
as luzes da bateria ou de energia. 
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Identificar estados de bateria com carga fraca 

Esta seccao oferece explicates acerca de como identificar 
quando a bateria esta fraca. 

Bateria fraca 

Quando a bateria que constitui a unica fonte de alimentacao 
dispomvel no notebook estiver fraca (5 por cento da carga total), 
sua luz comecara a piscar. 

Bateria muito fraca 

Se nao solucionar o problema da carga da bateria, o sistema 
entrara no estado critico de bateria muito fraca (3 por cento 
da carga total). 

Quando a bateria estiver muito fraca, proceda do seguinte modo: 

■ Se o modo de hibernacao estiver activado e se o notebook 
estiver ligado ou em modo de suspensao, o equipamento 
entrara no modo de hibernacao. 

■ Se desactivar o modo de hibernacao e se o notebook estiver 
ligado ou em modo de suspensao, o equipamento 
permanecera em suspensao por alguns momentos e, em 
seguida, sera encerrado. O trabalho que nao tiver sido 
guardado sera perdido. 

Para verificar se a hibernacao esta activada: 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manuten^ao > Op^oes de energia > separador Hibernar. 

2. Certifique-se de que a caixa de verificacao Activar o suporte 
para hibernacao esta seleccionada. 
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Solucionar problemas de bateria com 
carga fraca 

AATENCAO: Se o notebook estiver com a bateria muito fraca e tiver 
entrado no modo de hibernacao, nao reponha a alimentacao ate que 
a luz de alimentacao/suspensao nao se apague. 



Quando existe energia externa dispomvel 

Para solucionar problemas de carga da bateria quando ha 
alimentacao externa dispomvel, conecte o transformador CA. 

Quando existe uma bateria carregada dispomvel 

Para solucionar o problema quando a bateria estiver fraca quando 
houver outra bateria carregada dispomvel, desligue o notebook ou 
inicie o modo de hibernacao, introduza a bateria carregada e, em 
seguida, ligue o notebook. 

Quando nao existem fontes de energia 
dispomveis 

Para resolver estados de carga fraca quando nao houver fonte 
de energia dispomvel, inicie o modo de hibernacao ou guarde 
seu trabalho e desligue o notebook. 

Quando o notebook nao consegue sair 
do modo de hibernacao 

Para solucionar situacoes de bateria fraca quando o notebook nao 
dispuser da energia necessaria para sair do modo de hibernacao, 
proceda da seguinte forma: 

1 . Introduza uma bateria carregada ou ligue-o a energia externa. 

2. Saia do modo de hibernacao, premindo rapidamente o botao 
de alimentacao/suspensao. 
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Calibrar baterias 
Quando calibrar 

Mesmo que a bateria seja muito utilizada, normalmente nao sera 
necessario calibra-la mais de uma vez por mes. Nao e necessario 
calibrar baterias novas antes da primeira utilizacao. Calibre a 
bateria sob as seguintes condicoes: 

■ Quando o indicador de carga da bateria parecer impreciso. 

■ Quando observar uma alteracao significativa no tempo de 
funcionamento da bateria. 

■ Quando a bateria nao for utilizada por um mes ou mais. 

Como efectuar a calibragem 

Para efectuar a calibragem, e necessario carregar, descarregar 
e recarregar completamente a bateria. 

Carregar a bateria 

Carregue a bateria enquanto o notebook estiver em uso. Para 
carregar a bateria: 

1. Introduza a bateria no notebook. Para obter instates, 
consulte a seccao "Substituir baterias", mais adiante neste 
capftulo. 

2. Ligue o notebook a fonte de energia externa. (A luz da bateria 
acende-se enquanto a bateria carrega.) 

3. Deixe o notebook ligado a energia externa ate a bateria estar 
completamente carregada. A luz da bateria apaga-se. 
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Descarregar a bateria 

O modo de hibernacao esta activado por padrao, mas pode 
desactiva-lo. Antes de iniciar o descarregamento completo, 
desactive o modo de hibernacao. Para tanto, proceda da 
seguinte forma: 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manuten^ao > Op^oes de energia > separador Hibernar. 

2. Limpe a caixa de verificacao Permitir hibernacao. 

3. Clique emAplicar. 



ATENCAO: Se nao pretender utilizar o notebook durante o 
descarregamento, guarde o trabalho antes de iniciar o processo. 



Para descarregar completamente a bateria, proceda do seguinte modo: 

1 . Seleccione o fcone de energia na barra de tarefas ou Iniciar > 
Painel de controlo > Desempenho e manuten^ao > Op^oes 
de energia > separador Esquemas de energia. 

2. Anote todas as defmicoes da coluna Ligado a corrente e 
todas as definicoes da coluna A trabalhar com baterias 

para que as possa repor apos a calibragem. 

3. Utilize as listas para definir cada item em ambas as colunas 
para Nunca. 

4. Seleccione OK. 

5. Retire o notebook da fonte de energia externa, mas nao 
o desligue. 

6. Coloque o notebook para funcionar com a bateria ate a 
descarregar completamente. A luz da bateria ficara 
intermitente quando o notebook atingir o estado de bateria 
fraca. Quando a bateria esta completamente descarregada, 
a luz da bateria apaga-se e o notebook desliga-se. 
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Se utilizar o notebook ocasionalmente durante o procedimento de 
descarregamento e tiver defmido tempos de espera para economia 
de energia, espere o seguinte comportamento do sistema durante 
o processo de descarregamento: 

■ O monitor nao se desliga automaticamente. 

■ A velocidade da unidade de disco rfgido nao diminui 
automaticamente quando o notebook esta inactive 

■ O modo de suspensao nao e iniciado pelo sistema. 

Recarregar a bateria 

1 . Ligue o notebook a energia externa e mantenha-o ligado ate 
que a bateria esteja completamente recarregada e a sua luz 
esteja apagada. 

Pode utilizar o notebook durante o recarregamento da bateria, 
mas o processo de carga sera mais rapido com o notebook 
desligado. 

2. Seleccione o fcone de energia na barra de tarefas ou Iniciar > 
Painel de controlo > Desempenho e manuten^ao > Op^oes 
de energia > separador Esquemas de energia . 

3. Introduza novamente as defmicoes de cada item registadas 
anteriormente nas colunas Ligado a corrente e A trabalhar 
com baterias. 

4. Seleccione OK. 

AATENCAO: Apos efectuar a calibragem da bateria, reactive o modo 
de hibernacao. Para voltar a activar a hibernacao, seleccione 
Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e manutencao > 
O pedes de energia > separador Hibernar e em seguida 
seleccione a caixa de verificacao Permitir hibernacao. 
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Guardar baterias 

Se nao pretender utilizar ou ligar o notebook durante mais 
de duas semanas, remova e guarde a bateria. 

AATENCAO: Para impedir danos numa bateria, nao a exponha a 
temperaturas elevadas durante periodos alargados. 



As temperaturas elevadas aceleram o descarregamento 
automatico de baterias armazenadas. Para prolongar a carga 
da bateria guardada, ponha-a num local fresco e seco. 

Utilize a tabela seguinte para fazer uma estimativa do periodo 
durante o qual pode guardar uma bateria em seguranca. Os 
tempos de armazenamento indicados baseiam-se numa 
bateria com 50 por cento de carga total. Uma bateria 
completamente carregada pode ser guardada de maneira 
segura por mais tempo. 



Intervalo de 


Intervalo de 


Tempo de armazenamento 


temperatura 


temperatura 


seguro 


em °C 


em °F 




46°-60° 


115°-140° 


Menos de um mes 


26°-45° 


79°-113° 


Nao mais de tres meses 


0°-25° 


32°-77° 


1 ano 
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Procedimentos e definicdes 
para a conservacao da bateria 

Utilize os seguintes procedimentos e definicoes de conservacao 
para prolongar a duracao da bateria: 

■ Desactive quaisquer ligacoes sem fios e de rede local (LAN) e 
saia das aplicacoes de modem quando nao as estiver a utilizar. 

■ Nao deixe o notebook ligado a alimentacao CA por longos 
periodos de tempo. 

■ Desligue todos os dispositivos externos que utilizam a 
alimentacao do notebook. A duracao da bateria nao e 
afectada pelos dispositivos externos ligados a fonte de 
alimentacao externa. 

■ Interrompa ou remova qualquer placa PC Card que nao esteja 
a ser utilizada. Para obter mais informacao, consulte a seccao 
"Utilizar placas PC Card" no Capftulo 6. 

■ Desactive ou retire o cartao de memoria digital (SD Memory 
Card, SDIO Card, MultiMediaCard, Memory Stick, Memory 
Stick Pro, xD Picture Card ou SmartMedia) que nao esteja a 
ser utilizado. 

■ Reduza a luminosidade do ecra. 

■ Diminua o volume do sistema. 

■ Desligue o dispositivo que estiver ligado a tomada S -video. 

■ Se abandonar o trabalho, entre no modo de suspensao ou 
hibernacao ou encerre o notebook. 

■ Seleccione um pen'odo de espera curto de 5 minutos ou 
menos para o tempo limite do monitor. Para aceder as 
definicoes do tempo limite do monitor, seleccione Iniciar > 
Painel de controlo > Desempenho e manuten^ao > Op^oes 
de energia > separador Indicador de energia. Seleccione 
um periodo de espera curto na lista Desligar o monitor e, 
em seguida, seleccione OK. 
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Substituir baterias 

AATENCAO: Para impedir a perda de trabalho ao remover uma bateria 
que constitua a unica fonte de alimentagao, entre no modo de 
hibernagao ou desligue o notebook antes de remove-la. 

Para substituf-la: 

1 . Vire o notebook para baixo. 

□ Para remover a bateria, deslize o fecho de libertacao O. A 
bateria solta-se. Retire a bateria do seu compartimento ©. 
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□ Para introduzir a bateria, insira a patilha de alinhamento 
da bateria na ranhura de alinhamento do notebook e 
incline a bateria para baixo ate que esteja 
devidamente encaixada. 




2. Para restaurar do modo de hibernacao ou ligar o notebook, 
prima o botao de ligacao. 

Eliminar baterias usadas 

Para obter informac5es acerca da reciclagem ou eliminacao 
de baterias usadas, consulte o manual Informacoes reguladoras 
e de seguranca no CD Documentacao do notebook. 



Manual de hardware e software 



3-27 



4 



Multimedia 



Utilizar os altifalantes 

Os altifalantes internos reproduzem som estereo das aplicacoes, 
do sistema operativo, jogos, medias, Internet e outras fontes. 



Se algum dispositivo externo como um auscultador estiver 
ligado a tomada correspondente, os altifalantes internos serao 
desactivados. 
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Utilizar os controlos de volume 

Ajuste o volume com os botoes de volume correspondentes do 
notebook ou com os controlos de volume dispomveis no sistema 
operativo e em algumas aplicacoes multimedia. 0 botao de 
silenciar o volume do notebook substitui todas as defmicoes 
de volume do software. 

Para ajustar o volume com os botoes de volume do notebook: 

■ Para diminuir o volume, prima o botao O. 

■ Prima o botao de silenciar o volume © para silenciar ou 
restaurar o som. 

Quando o volume esta silenciado, a luz de volume silenciado, 
no botao de silenciar o volume, acende-se. Quando se 
restaura o volume, a luz de silenciar o volume apaga-se. 

■ Para aumentar o volume, prima o botao ©. 
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Para aceder aos controlos de volume do sistema operativo, 
seleccione Iniciar > Painel de controlo > Sons, voz e 
dispositivos de audio > Sons e dispositivos de audio e 

seleccione o separador Volume. 

■ Para aceder a controlos adicionais de qualidade de som como 
balanco, por exemplo, seleccione o botao Avancadas sob 
Volume do dispositivo. 

■ Para exibir o fcone de volume na barra de tarefas, seleccione 
a caixa de verificacao Colocar um icone de volume na 
barra de tarefas e seleccione OK. 

Ligar dispositivos de audio externos 
Identificacao das tomadas de audio 

O notebook possui duas tomadas de audio: 

■ A tomada do microfone O, por vezes chamada tomada de entrada 
de audio, permite ligar um microfone monoaural opcional. 

■ A tomada de auscultadores ©, por vezes designada por 
tomada de saida de audio, possibilita a ligacao de 
auscultadores ou altifalantes estereos externos. 
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Utilizar a tomada de microfone 

Ao ligar microfones a tomada de entrada de microfone, utilize 
microfones monoaurais com fichas de 3,5 mm. Recomenda-se 
um microfone de condensador electreto monoaural. 

■ Se ligar um microfone estereo, o som do canal esquerdo 
sera gravado em ambos os canais. 

■ Se ligar um microfone dinamico, pode nao ser obtida 
a sensibilidade recomendada. 



Utilizar a tomada de auscultadores 

A AVISO: Para reduzir o risco de danos fisicos, ajuste o volume antes 
de colocar os auscultadores. 



AATENCAO: Para impedir possiveis danos nos dispositivos externos, nao 
ligue fichas monoaurais (som de canal unico) d tomada do auscultador. 

A tomada do auscultador tambem e utilizada para as fungoes 
audio/video, tal como um televisor ou video. 

Quando ligar algum dispositivo a tomada de auscultadores: 

□ Somente utilize fichas de 3,5 mm. 

□ Para obter uma melhor qualidade de som, utilize 
auscultadores de 24 a 32 ohm. 

□ Os altifalantes internos serao desactivados. 
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Ligar dispositivos S-video 
Ligar o audio 

A tomada de S-vfdeo aceita somente sinais de video. 

Numa configuracao que combine funcoes de radio e video, 
tal como reproduzir filme em DVD no notebook e exibi-lo no 
televisor, e necessario um cabo de audio padrao de 3,5 mm a 
venda na maioria das lojas de artigos electronicos. 

Para ligar o cabo de audio, proceda da seguinte forma: 

1 . Ligue a extremidade de som estereo do cabo de audio 
a tomada de auscultadores do notebook. 

2. Ligue a outra extremidade do cabo a tomada de entrada 
de audio do dispositivo externo. 
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Ligar o video 

Para transmitir sinais de video por meio da tomada S-vfdeo, e 
necessario um cabo padrao S-vfdeo, a venda na maioria das lojas 
de artigos electronicos. 

Para ligar o cabo S -video: 

1. Ligue uma das extremidades do cabo S-vfdeo a respectiva 
tomada no notebook. 




2. Ligue a outra extremidade do cabo a entrada S-vfdeo 
do dispositivo externo. 

3. Se nenhuma imagem for exibida no dispositivo externo, 
reinicie o notebook. 
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Ver imagens de video 

Para ver imagens no ecra do notebook ou no monitor de um 
dispositivo de video, ambos equipamentos devem estar ligados. 

Para comutar a imagem entre o ecra do notebook e o monitor do 
dispositivo de video, prima as teclas de acesso fn+f4. As teclas de 
acesso fn+f4 comutam a imagem entre o ecra do notebook e o 
monitor do dispositivo de video e mostra ambas em simultaneo. 
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Mudar o formato de cores de televisao 

Os formatos de cores de televisao sao modos pelos quais os sinais 
de video da televisao sao enviados e recebidos. Para enviar sinais 
entre o notebook e um televisor, tanto o notebook como o 
televisor devem utilizar o mesmo formato de cores. 

O formato NTSC e comum nos Estados Unidos, no Canada, no 
Japao e na Coreia do Sul. O formato PAL e comum na Europa, 
na China, na Russia e na Africa. Ja o formato PAL-M e comum 
no Brasil. Outros pafses da America do Sul e da America Central 
utilizam NTSC, PAL ou PAL-M. 

Para alterar o formato de cores: 

1 . Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Aparencia 
e temas > Ecra > separador Defini^oes. 

2. Seleccione o botao Avancadas separador > ATI Exibi^ao. 

3. Seleccione o botao TV separador > Formato. 

4. Seleccione um formato de televisao: 

a. Para seleccionar um formato pelo nome, seleccione 
Formato, um formato na lista e, em seguida, o botao OK. 

b. Para seleccionar o formado predefmido para uma regiao 
ou pais, escolha Pafs/Regiao, seleccione uma localizacao 
na lista e, em seguida, o botao OK. 

5. Quando lhe for pedido, reinicie o notebook. 
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Utilizar o software multimedia 

O notebook disp5e de varias aplicacoes multimedia para 
reproduzir, criar e administrar medias digitais. A maioria das 
aplicac5es pode ser acedida a partir de um fcone no ambiente de 
trabalho ou a partir de Iniciar > menu Todos os programas. As 
outras aplicacoes podem ser fornecidas em disco. 

Para obter informac5es gerais sobre como instalar uma aplicacao 
a partir de um CD ou uma aplicacao que esteja pre-carregada mas 
nao pre-instalada, consulte a seccao "Instalar software adicional" 
no guia Ajuda e suporte fornecido com o notebook. 

A maioria das aplicacoes multimedia inclui um ficheiro de ajuda 
que podera aceder a partir da barra de menus da aplicacao ou do 
fcone no directorio da mesma. Algumas aplicacoes tambem 
incluem initiates. 

Pode obter suporte ao cliente HP para qualquer aplicacao 
multimedia fornecida com o seu notebook. 



Alguns CDs e DVDs contem software de outras empresas, 
como o PCFriendly. Se o disco a ser introduzido contiver 
algum software de reproducao que seja de outra empresa, 
a instalacao sera solicitada. Se preferir utilizar aplicacoes 
compativeis com seu notebook, cancele a instalacao do 
reprodutor e feche a janela de instalacao. 



Antes de utilizar uma aplicacao de multimedia, e recomendado 
que leia as seccoes que compoem este capftulo. 
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Seleccionar aplicacoes multimedia 

O software de multimedia fornecido com o seu notebook e 
determinado pela regiao e modelo do seu notebook. 

A lista a seguir descreve os recursos de algumas das aplicacdes 
de multimedia que possivelmente tenham sido fornecidas com o 
seu notebook. 

■ A aplicacao Apple iTunes pode ser utilizada para reproduzir 
CDs de audio, copiar musica em ou de CDs, escutar radio 
pela Internet, descarregar cancoes e buscar e organizar 
ficheiros de musica. 

■ O Microsoft Windows Media Player pode ser utilizado 
para reproduzir CDs e DVDs, copiar musica em ou de CDs, 
escutar radio e buscar e organizar ficheiros de musica. 

■ A aplicacao Sonic RecordNow! pode ser utilizada para criar 
copias de seguranca de dados ou audio de CDs e DVDs, 
transferir ficheiros de audio de CDs ao disco n'gido, alem 
de criar discos de audio. 

■ O InterVideo WinDVD Player pode ser utilizado para 
reproduzir DVDs ou CDs de video. 

■ O Windows MovieMaker pode ser utilizado para criar e 
editar filmes caseiros utilizando procedimentos basicos 
de arrastar e largar. 

■ O InterVideo WinDVD Creator pode ser utilizado para criar, 
editar e copiar filmes para um DVD ou CD de video ou para 
exibir um grupo de imagens estaticas como uma apresentacao 
de diapositivos. 

O seu notebook pode incluir aplicacoes de multimedia adicionais. 
Assegure-se de explorar: 

■ Os fcones do seu ambiente de trabalho. 

■ As aplicacoes listadas em Iniciar > Todos os programas. 

■ Os itens pre-carregados que poderao estar dispomveis em 
Iniciar > Todos os programas > SW Setup. 
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InterVideo WinDVD Player 

O InterVideo WinDVD Player e uma aplicacao que lhe permite 
reproduzir filmes em DVD ou CDs de video. 0 WinDVD Player 
encontra-se pre-instalado no seu notebook. 



Alguns DVDs incluem programas de reproducao de DVDs de 
terceiros, como o PCFriendly, que podem interferir com 
o WinDVD. 



Reinstalar o WinDVD Player 

Se o WinDVD Player foi desinstalado e um DVD que contem um 
programa de reproducao de terceiros foi inserido, lhe sera pedido 
que instale o programa de reproducao de terceiros. 

Se prefere utilizar o WinDVD Player, recuse a instalacao da 
aplicacao de terceiros, feche a janela de instalacao e reinstale 
o WinDVD Player. 

Para reinstalar o WinDVD Player: 

1. Seleccione Iniciar > Todos os programas > Configura^ao 
do software. (E carregado o assistente de configuracao e 
apresentada uma lista de aplicac5es.) 

2. Seleccione WinDVD e siga as instrucoes apresentadas 
no ecra. 

Para obter mais informacao acerca do uso do WinDVD Player, 
seleccione a opcao Ajuda na barra de menus do WinDVD Player. 
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Reproduzir CDs de video ou DVDs 

Para obter a melhor qualidade de reproducao, guarde e feche 
todos os ficheiros e software que nao sejam relativos a 
reproducao do DVD ou CD de video. 

Se o DVD apresentar a mensagem de erro "Playback of content 
from this region is not permitted" (Reproducao do conteudo a 
partir desta regiao nao e permitida), interrompa a reproducao, 
mude a defmicao da regiao e reinicie o DVD. Para obter 
informacoes acerca da mudanca das definicoes de regiao, 
consulte a seccao "Alterar definicoes da regiao do DVD" mais 
adiante neste capftulo. 

Para reproduzir o DVD ou CD de video, proceda do seguinte modo: 

1 . Introduza o DVD ou CD de video na unidade optica. 

2. Active o WinDVD para iniciar a reproducao do video: 

□ Se a janela do Microsoft Windows XP AppPicker for 
apresentada no ecra, seleccione Reproduzir video 
utilizando o WinDVD. 

□ Se essa janela nao aparecer no ecra, seleccione Iniciar > 
Todos os programas > InterVideo WinDVD > 
InterVideo WinDVD. 

3. Siga as instrucoes apresentadas no ecra. 



Depois de colocar o DVD na unidade, pode ocorrer uma breve 
pausa antes da reproducao automatica abrir o DVD e o 
WinDVD Player. 
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Altera r definicoes da regiao do DVD 

A maior parte dos DVDs que contem ficheiros com direitos de 
autor tambem contem codigos de regiao. Esses codigos ajudam 
a proteger os direitos de autor internacionalmente. 

Somente e possfvel reproduzir DVDs que contenham codigo 
de regiao se esse codigo corresponder a defmicao regional da 
unidade de DVD-ROM. 

Caso contrario, quando introduzir o DVD sera apresentada 
a mensagem "Playback of content from this region is not 
permitted" (Reproducao do conteudo a partir desta regiao nao e 
permitida). Para reproduzir o DVD, altere a defmicao de regiao 
da unidade de DVD-ROM. 



AATENCAO: A definicao de regiao da unidade de DVD-ROM so pode 
ser alterada 5 vezes. 

■ A definicao de regiao seleccionada pela quinta vez torna-se a 
definicao de regiao permanente da unidade. 

■ O numero de vezes que ainda pode alterar a regiao e 
apresentado no campo Remaining times until permanent 
(Vezes restantes ate permanente) na janela do WinDVD. O 
numero do campo inclui a quinta alteracao, que sera permanente. 



Para alterar a defmicao de regiao da media: 

1 . Abra o WinDVD Player por meio de uma das seguintes 
operacoes: 

□ Seleccione o fcone do WinDVD localizado na barra 
de tarefas. 

□ Seleccione Iniciar > Todos os programas > InterVideo 
WinDVD > InterVideo WinDVD. 

2. Faca clique com o botao direito na janela do WinDVD Player. 

3. Seleccione Setup (Configura^ao). 

4. Seleccione o separador Region (Regiao). 

5. Seleccione o botao da regiao. 

6. Seleccione OK. 
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Criar CDs 

Seu sistema inclui um utilitario de transferencia de dados que 
lhe permite criar ou duplicar medias opticas. Antes de criar CDs, 
instale a aplicacao utilizando o CD de instalacao fornecido com 
o notebook. 



Se a unidade optica do notebook possuir o recurso DVD+RW, 
os DVDs podem ser utilizados com o utilitario de criacao de 
CDs para armazenar grandes porc5es de dados em disco. Para 
gravar filmes em DVD, consulte a seccao "Criar DVDs com o 
InterVideo WinDVD Creator" mais adiante neste capftulo. 



Quando o utilitario de criacao de CDs estiver instalado 
no notebook, um fcone sera apresentado em Iniciar > 
Todos os programas. 

Para obter mais informacoes acerca dos recursos do utilitario de 
criacao de CDs ou seu uso, consulte a documentacao fornecida 
com o utilitario. 

Preparar o utilitario de criacao de CDs 

/\ ATENCAO: Para evitar a perda de trabalho e danos ao CD ou DVD: 

■ Antes de gravar dados no disco, ligue o notebook a alguma fonte 

de energia externa fiavel. Nao efectue gravacdes no disco com o 
equipamento a funcionar com energia da bateria. 

■ Antes de gravar um disco, feche todas as aplicacoes abertas 
(incluindo proteccoes de ecra e software anti-virus), com excepcao 
do utilitario de criacao de CDs. 

■ Nao faca copias directamente de um disco a outro ou da unidade 
de rede a um disco. Em vez disso, faca copias do disco ou da 
unidade de rede a unidade de disco rigido e, em seguida, passe 
as copias da unidade de disco rigido para o disco final. 

■ Nao escreva com o teclado nem mova o notebook durante a 
gravacao do disco. O processo de gravacao e sensivel a vibracoes. 
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Seleccionar medias de gravacao 

E recomendado o uso de medias de alta qualidade que 
correspondam a velocidade maxima da unidade optica. O notebook 
pode gravar ou realizar copias em CDs que permitem uma unica 
gravacao (CD-R) ou em CDs regravaveis, que permitem gravacoes 
que podem ser eliminadas posteriormente (CD-RW). 



Para gravar dados em CD, utilize um disco CD-R ou CD-RW 
vazio no qual a formatacao nao tenha sido finalizada. Para 
obter mais informac5es acerca de como seleccionar a media 
a utilizar com o utilitario de criacao de CDs, consulte a 
documentacao inclufda com o utilitario. 



Responder ao pedido UDF 

Na primeira vez que introduzir o CD na unidade optica, pode 
ser-lhe solicitado para instalar o leitor Universal Disk Format 
(UDF - formato universal de disco). 

O leitor UDF vem pre-instalado em alguns modelos de notebook. 
Se o leitor UDF ja esta instalado no seu notebook, podera utilizar 
CDs criados com a aplicacao Drag-to-Disc em qualquer unidade 
optica compatfvel em computadores sem o Drag-to-Disc, 
contanto que seleccione a opcao de unidade Make this disc 
readable on any DVD-ROM drive option during the eject process 
(Fazer com que este disco seja lido em qualquer unidade de 
DVD-ROM durante o processo de ejeccao). 
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Criar DVDs com o InterVideo 
WinDVD Creator 



O InterVideo WinDVD Creator permite criar e editar filmes e 
grava-los em DVD. Antes de criar DVDs, instale essa aplicacao 
utilizando o CD de instalacao, fornecido com alguns modelos de 
notebook. Esta aplicacao nao sera instalada com exito a menos 
que o notebook esteja equipado com uma unidade optica com 
o recurso DVD+RW. 



Preparar para a utilizacao do InterVideo 
WinDVD Creator 



ATENCAO: Para evitar a perda de trabalho e danos ao DVD: 



■ Antes de gravar dados no DVD, ligue o notebook a uma fonte de 
energia externa fiavel. Nao efectue gravaooes em DVDs com o 
equipamento a trabalhar com a energia da bateria. 

■ Antes de criar o DVD, feche todas as aplicacoes em uso (incluindo 
proteccoes de ecra e software antivirus), excepto o InterVideo 
WinDVD Creator. 

■ Nao copie dados directamente de urn DVD para outro DVD ou de 
uma unidade de rede para urn DVD. Em vez disso, copie de urn 
DVD ou unidade de rede para a unidade de disco rigido e, em 
seguida, copie dessa unidade para o DVD. 

■ Durante a gravacao do DVD, nao mova o notebook nem utilize seu 
teclado. O processo de gravacao e sensivel a vibracoes. 
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Seleccionar medias de gravacao 

Recomenda-se a utilizacao de medias de alta qualidade que 
correspondam a velocidade maxima da unidade optica. O 
notebook pode gravar ou realizar copias em DVDs que permitem 
uma unica gravacao (DVD+R) ou em DVDs regravaveis, que 
permitem gravac5es que podem ser eliminadas posteriormente 
(DVD+RW). 



Para gravar dados em DVD, utilize um disco DVD-R ou 
DVD-RW vazio no qual a formatacao nao tenha sido 
finalizada. Para obter mais informacoes acerca da escolha de 
medias para utilizar com o WinDVD Creator, seleccione 
Ajuda na barra de menus da aplicacao WinDVD Creator. 



Criar DVDs 

Para abrir o InterVideo WinDVD Creator, seleccione Iniciar > 
Todos os programas > InterVideo WinDVD Creator > 
InterVideo WinDVD Creator. 

Para obter instrucoes acerca da criacao de DVDs, seleccione a 
opcao Ajuda na barra de menus da aplicacao WinDVD Creator. 
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Recomendacoes dos recursos 
de seguranca 

Pode utilizar os recursos de seguranca do seu notebook para 
proteger o seu equipamento, as suas informac5es pessoais e 
os seus dados de diversos tipos de riscos. 

E possfvel que alguns dos recursos de seguranca sejam 
dispensaveis em determinados ambientes. No entanto, 
recomendamos enfaticamente que siga os procedimentos 
de seguranca descritos neste capftulo e que utilize: 

■ Software anti-virus, 

■ Actualizacoes do Windows, 

■ Software de firewall, 

■ Palavras-passe. 

A tabela "Referenda rapida aos recursos de seguranca" a seguir 
pode ajuda-lo a decidir que outros recursos de seguranca utilizar. 

(•fc^ O objectivo das solugoes de seguranca e desempenhar a funcao 
de impedimento. Essas solucoes nao evitam que o equipamento 
seja roubado ou manipulado incorrectamente. 
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Referenda rdpida aos recursos 
de seguranca 



Para proteger o equipamento contra Utilize como recurso de seguranca 

Virus informaticos. Software anti-virus Norton 

Acesso nao autorizado a informagoes ■ Actualizagoes do Windows 
pessoais ou do seu notebook. a software de firewall 

■ Palavra-passe do administrador da 
HP, que protege as informagoes do 
sistema no utilitario de configuragao* 

Utilizagao nao autorizada do notebook. ■ QuickLock 

■ Palavra-passe de ligagao * 

Acesso nao autorizado ao utilitario Palavra-passe de administrador da HP* 
de configuragao. 

Acesso nao autorizado ao conteudo DriveLock 
do disco rigido. 

Arranque nao autorizado a partir Desactivagao de dispositivos* 
de algum CD. 

Remogao nao autorizada do notebook. Ranhura do cabo de seguranga 

(com cabo de seguranga opcional) 

*As definigoes do recurso de seguranga sao efectuadas no utilitario de 
configuragao. O utilitario de configuragao nao e uma utilidade do Windows a 
qual pode aceder premindo a tecla f10 quando o notebook e reiniciado ou 
iniciado. Os procedimentos para utilizar o utilitario de configuragao para definir 
preferencias de seguranga sao detalhados neste capi'tulo. Para obter 
informagoes sobre como ver informagoes de sistema e utilizar outros recursos 
do utilitario de configuragao, consulte a secgao "Utilizar o utilitario de 
configuragao" no Capitulo 9. 
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Software anti-virus 

Quando se utiliza o notebook para correio electronico, rede 
ou acesso a Internet, o equipamento fica exposto a virus 
informaticos. Esses virus podem desactivar o seu sistema 
operativo, as aplicag5es ou os utilitarios ou ainda provocar 
o mau funcionamento dos mesmos. 

O software anti- virus pode detectar a maior parte dos virus, 
destruf-los e, muitas vezes, reparar os danos que possam ter 
causado. Para proteger o notebook contra virus recentemente 
descobertos, o software anti-virus devera estar actualizado. 

O Norton Antivirus esta pre-instalado no seu notebook. Para 
obter informacoes sobre como utilizar e actualizar o software 
Norton Antivirus, seleccione Iniciar > Todos os programas > 
Norton Antivirus > Ajuda e suporte. 

Para obter mais informac5es acerca de virus informaticos, 
seleccione Iniciar > Ajuda e suporte. Escreva virus no campo 
Procurar e prima a tecla enter. 
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Actualizacoes cnticas de seguranca 
para Windows XP 

Junto com seu notebook encontrara o disco Critical Security 
Updates for Windows XP (Actualizaqoes cnticas de seguranca 
para Windows XP) que lhe fornecera actualizacoes adicionais 
posteriores a configuracao do seu equipamento. Durante toda a 
vida util do computador, a Microsoft continuara a actualizar o 
seu sistema operativo e colocara essas actualizac5es a disposicao 
em seu Web site. 

Para actualizar o seu sistema operativo utilizando o disco 
Critical Security Updates for Windows XP (Actualizacoes 
cnticas de seguranca para Windows XP): 

1 . Introduza o disco na unidade. O disco iniciara a aplicacao 
de instalacao automaticamente. 

2. Siga as instrucoes apresentadas no ecra para instalar as 
actualizacoes. Este processo podera demorar alguns minutos. 

3. Remova o disco. 



AATENCAO: Como novos virus de computador sao detectados a todo 
instante, e recomendavel a instalacao de todas as actualizacoes cnticas 
assim que receber o aviso da Microsoft. E recomendavel executor o 
Windows Update mensalmente para instalar as ultimas actualizacoes 
recomendadas e actualizacoes de controladores da Microsoft e da HP. 
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Software de firewall 

Quando utiliza o notebook para enviar mensagens de correio 
electronico, aceder a rede ou a Internet, e possfvel que pessoas 
nao autorizadas obtenham informacoes pessoais, acerca do seu 
notebook e seus dados. O firewall controla todo o trafico de 
entrada e safda do computador incluindo recursos tais como a 
peticao de palavra-passe, alarmes automaticos e interfaces de 
utilizador de configuracao. 

Para proteger sua privacidade, e recomendavel que utilize algum 
software de firewall. Seu notebook e fornecido com um software 
de firewall pre-instalado. Consulte a ajuda online do proprio 
software de firewall para obter mais informacoes. 



Em algumas situacoes, o firewall pode bloquear o acesso a 
jogos na Internet, interferir na partilha de ficheiros ou de 
impressoras numa rede ou bloquear anexos de mensagens de 
correio electronico autorizados. Para solucionar esse problema 
temporariamente, desactive o firewall, execute a tarefa com a 
qual interfere e reactive-o. Para solucionar o problema 
permanentemente, reconfigure o firewall. 
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QuickLock 

As teclas de acesso fn+f6 iniciam o recurso de seguranca 
QuickLock do sistema operative 

O QuickLock protege o seu notebook apresentando o ecra 
de acesso ao sistema operativo. Quando o ecra de acesso e 
apresentado, nao e possfvel aceder ao notebook enquanto nao 
for introduzida uma palavra-passe de utilizador ou administrador 
do Windows. 

Para poder utilizar o recurso QuickLock, sera necessario definir 
uma palavra-passe de utilizador ou administrador do Windows. 
Para obter instrucoes, consulte o Centro de ajuda e suporte 
seleccionando Iniciar > Ajuda e suporte. 

■ Para iniciar o QuickLock, prima fn+f6. 

■ Para sair do QuickLock, introduza a sua palavra-passe 
de utilizador ou administrador do Windows. 
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Palavras-passe 

Registar as suas palavras-passe 



AATENCAO: Para evitar a perda de acesso a itens protegidos por 
palavras-passe, registe as suas palavras-passe num lugar seguro, longe 
do seu notebook. 



As palavras-passe oferecem um alto grau de seguranca. Por 
exemplo, se definir tanto uma palavra-passe de ligacao como 
uma palavra-passe de administrador da HP e esquecer ambas, 
nao podera iniciar o seu notebook ou sair da hibernacao ate 
que um fornecedor de servicos reinicialize o notebook. 

Para assegurar que os dados, utilitarios e recursos do notebook 
que protege com sua palavra-passe continuem dispomveis, registe 
suas palavras-passe e armazene-as num lugar seguro, longe do 
seu notebook. 

Para contactar um fornecedor de servicos, seleccione Iniciar > 
Ajuda e suporte ou consulte a versao impressa do folheto 
Worldwide Telephone Numbers (Numeros de telefone de todo o 
mundo, dispomvel somente em ingles), fornecido com o notebook. 
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Gerir palavms-passe da HP e do Windows 

Algumas opc5es de palavra-passe sao fornecidas pelo seu 
software HP e outras pelo seu sistema operative A tabela a seguir 
resume as palavras-passe mais comuns da HP e do Windows. 
Para obter informacoes sobre palavras-passe adicionais do 
Windows, como palavras-passe de proteccao de ecra, seleccione 
Iniciar > Ajuda e suporte. 

Sugest5es para gerir palavras-passe da HP e do Windows sao 
fornecidas na tabela a seguir. 



Palavras-passe da HP 


Funcao 


Palavra-passe 


Protege o acesso ao utilitario 


de configuragao do 


de configuragao. 


administrador da HP 




Palavra-passe de ligagao 


Protege o acesso ao conteudo do 




notebook quando e iniciado, reiniciado 




ou restaurado da hibernagao. 


Palavras-passe 


Funcao 


do Windows 




Palavra-passe 


Protege o acesso com nivel de 


de administrador* 


administrador Windows ao conteudo 




do notebook. 



Palavra-passe do utilizador* Protege o acesso a conta de utilizador 

do Windows. 

Para proteger o acesso ao conteudo 
do notebook ao sair do modo de 
suspensao, configure a solicitagao de 
palavra-passe para a apresentagao 
do ecra. Consulte a secgao "Definir a 
solicitagao da palavra-passe 
de suspensao" no Capi'tulo 3. 

*Para obter informagoes sobre como definir a palavra-passe de 
administrador ou de utilizador do Windows, seleccione Iniciar > 
Ajuda e suporte. 
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Pode utilizar o mesmo texto nas palavras-passe da HP e do 
Windows, com as seguintes consideracoes: 

■ O texto das palavras-passe da HP pode ser qualquer 
combinacao de ate oito letras e numeros, e nao e sensfvel 
a utilizacao de maiusculas ou minusculas. 

■ As palavras-passe da HP devem ser definidas e introduzidas 
com o mesmo tipo de teclas. Por exemplo, um palavra-passe 
da HP definida com teclas numericas do teclado normal nao 
sera reconhecida se for introduzida com as teclas do teclado 
numerico. Para obter informacoes sobre o teclado numerico, 
consulte a secgao "Teclado numerico" no Capftulo 2. 

Embora possa utilizar o mesmo texto em varias palavras-passe, 
as palavras-passe da HP e do Windows funcionam de forma 
independente. Mesmo que utilize o mesmo texto numa 
palavra-passe da HP e noutra do Windows, tera que defmir 
a palavra-passe da HP no utilitario de configuragao e a do 
Windows no seu sistema operativo. 



Embora os seus nomes sejam semelhantes, a palavra-passe de 
administrador da HP e do Windows tern fungoes diferentes. Por 
exemplo, a palavra-passe de administrador do Windows nao 
pode ser utilizada para aceder ao utilitario de configuragao e 
a palavra-passe de administrador da HP nao permitira o acesso 
de administrador ao conteudo do notebook. Pode, no entanto, 
utilizar o mesmo texto para ambas as palavras-passe. 
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Palavra-passe de ligacao 

A palavra-passe de ligacao impede a utilizacao nao autorizada 
do notebook. Uma vez defmida, deve ser introduzida sempre que 
ligar, reinicializar ou restaurar o notebook do modo de 
hibernacao. As palavras-passe de ligacao: 

■ Nao e apresentada no ecra enquanto sao definida, 
introduzida, alterada ou eliminada. 

■ Deve ser definida e introduzida com as mesmas teclas. Por 
exemplo, uma palavra-passe de ligacao definida com teclas 
numericas do teclado normal nao sera reconhecida se for 
introduzida com as teclas do teclado numerico. 

■ Pode incluir qualquer combinacao de ate 8 letras e numeros, 
e nao e sensfvel a utilizacao de maiusculas ou minusculas. 

Definir palavras-passe de ligacao 

A palavra-passe de ligacao e definida no utilitario de configuracao: 

1 . Abra o utilitario de configuracao ligando o notebook. Prima 
a tecla f10 com a mensagem de configuracao apresentada no 
canto inferior esquerdo do ecra. 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguran^a) > Power-On Password (Palavra-passe de 
ligacao) e prima enter. 

3. Escreva a palavra-passe no campo Enter New Password 
(Introduzir nova palavra-passe) e prima enter. 

4. Escreva a palavra-passe no campo Confirm New Password 
(Confirmar nova palavra-passe) e prima enter. 

5. Quando a mensagem de configuracao for exibida, prima enter 
para guardar as suas preferencias. 

6. Para guardar as suas preferencias e sair do utilitario de 
configuracao, prima f10 e em seguida siga as instrucoes 
apresentadas no ecra. 

As suas preferencias terao efeito quando o notebook for reiniciado. 
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Altera r palavras-passe de ligacao 

A palavra-passe de ligacao e alterada no utilitario de configuracao: 

1 . Abra o utilitario de configuracao ligando o notebook. Prima 
a tecla f10 com a mensagem de configuracao apresentada no 
canto inferior esquerdo do ecra. 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguran^a) > Power-On Password (Palavra-passe 
de ligacao) e prima enter. 

3. Escreva a palavra-passe actual no campo Enter Current 
Password (Introduzir a palavra-passe actual) e prima enter. 

4. Escreva a nova palavra-passe no campo Enter New 
Password (Introduzir nova palavra-passe) e prima enter. 

5. Escreva a palavra-passe no campo Confirm New Password 
(Confirmar nova palavra-passe) e prima enter. 

6. Quando a mensagem de configuracao for exibida, prima enter 
para guardar as suas preferencias. 

7. Para guardar as suas preferencias e sair do utilitario de 
configuracao, prima f10 e siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

As suas preferencias terao efeito quando o notebook for reiniciado. 
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Eliminar palavras-passe de ligacao 

A palavra-passe de ligacao e eliminada no utilitario de 
configuracao: 

1 . Abra o utilitario de configuracao ligando o notebook. Prima 
a tecla f10 com a mensagem de configuracao apresentada no 
canto inferior esquerdo do ecra. 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguran^a) > Power-On Password (Palavra-passe 
de ligacao) e prima enter. 

3. Escreva a palavra-passe actual no campo Enter Current 
Password (Introduzir a palavra-passe actual) e prima a 
tecla enter tres vezes. Ao premir a tecla enter em cada um dos 
campos de palavra-passe restantes indica que esta a eliminar, 
e nao a alterar, a palavra-passe. 

4. Quando a mensagem de configuracao for exibida, prima enter 
para guardar as suas preferencias. 

5. Para guardar as suas preferencias e sair do utilitario de 
configuracao, prima f10 e siga as instrucoes apresentadas 
no ecra. 

As suas preferencias terao efeito quando o notebook for reiniciado. 

Introduzir uma palavra-passe de ligacao 

Na solicitacao de palavra-passe de ligacao, escreva a palavra- 
passe utilizando as mesmas teclas que utilizou para defmi-las. 
Em seguida prima enter. Apos tres tentativas sem exito, reinicie 
o notebook e tente novamente. 
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Palavra-passe de administrador da HP 

As palavras-passe de administrador da HP protegem as definicoes 
de configura£ao e as informagoes de identificacao do sistema no 
utilitario de configuragao. Para obter mais informagoes sobre o 
utilitario de configuragao, consulte a secgao "Utilizar o utilitario 
de configuragao" no Capftulo 9. 

Apos definir a palavra-passe de administrador da HP, e necessario 
introduzi-la para aceder ao utilitario de configuragao. A 
palavra-passe de administrador da HP: 

■ Nao substitui a palavra-passe de administrador do Windows. 
Para obter mais informagoes sobre como combinar 
palavras-passe da HP com as do Windows, consulte a secgao 
"Gerir palavras-passe da HP e do Windows" anteriormente 
neste capftulo. 

■ Nao sao apresentadas ao serem definidas, introduzidas, 
alteradas ou eliminadas. 

■ Devem ser definidas e introduzidas com as mesmas teclas. 
Por exemplo, uma palavra-passe de administrador da HP 
definida com as teclas numericas do teclado normal nao 
sera reconhecida se for introduzida com as teclas do teclado 
numerico. 

■ Pode incluir qualquer combinatjao de ate 8 letras e numeros 
e nao e sensfvel a utiliza5ao de maiusculas ou minusculas. 

■ E denominada Administrator Password (Palavra-passe de 
administrador) no utilitario de configura5ao. 
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Configurer palavra-passe de administrador da HP 

A palavra-passe de administrador da HP e defmida no utilitario 
de configuracao: 

1 . Abra o utilitario de configuracao do notebook. Prima a 
teclaflO com a mensagem de configuracao apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguran^a) > Administrator Password (Palavra-passe 
do administrador) e prima enter. 

3. Escreva a palavra-passe no campo Enter New Password 
(Introduzir nova palavra-passe) e prima enter. 

4. Escreva a palavra-passe no campo Confirm New Password 
(Confirmar nova palavra-passe) e prima enter. 

5. Quando a mensagem de configuracao for apresentada, 
prima enter para guardar as suas preferencias. 

6. Para guardar as suas preferencias e sair do utilitario de 
configuracao, prima f10 e siga as instruc5es apresentadas 
no ecra. 

As suas preferencias terao efeito quando o notebook for reiniciado. 
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Altera r a palavra-passe de administrador da HP 

A palavra-passe de administrador da HP pode ser alterada no 
utilitario de configuracao: 

1 . Abra o utilitario de configuracao do notebook. Prima a 
tecla f10 com a mensagem de configuracao apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguran^a) > Administrator Password (Palavra-passe 
do administrador) e prima enter. 

3. Escreva a palavra-passe actual no campo Enter Current 
Password (Introduzir a palavra-passe actual) 

e prima enter. 

4. Escreva a nova palavra-passe no campo Enter New 
Password (Introduzir nova palavra-passe) e prima enter. 

5. Escreva a palavra-passe no campo Confirm New Password 
(Confirmar nova palavra-passe) e prima enter. 

6. Quando a mensagem de configuracao for exibida, prima enter 
para guardar as suas preferencias. 

7. Para guardar as suas preferencias e sair do utilitario de 
configuracao, prima f10 e siga as instrucoes apresentadas 
no ecra. 

As suas preferencias terao efeito quando o notebook for reiniciado. 
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Eliminar a palavra-passe de administrador da HP 

A palavra-passe de administrador da HP pode ser eliminada 
no utilitario de configuracao: 

1 . Abra o utilitario de configuracao do notebook. Prima a 
teclaflO com a mensagem de configuracao apresentada 
no canto inferior esquerdo do ecra. 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguran^a) > Administrator Password (Palavra-passe 
do administrador) e prima enter. 

3. Escreva a palavra-passe actual no campo Enter Current 
Password (Introduzir a palavra-passe actual) e prima a 
tecla enter tres vezes. Ao premir a tecla enter em cada um dos 
campos de palavra-passe restantes indica que esta a eliminar, 
e nao a alterar, a palavra-passe. 

4. Quando a mensagem de configuracao for apresentada, 
prima enter para guardar as suas preferencias. 

5. Para guardar as suas preferencias e sair do utilitario de 
configuracao, prima f10 e siga as instruc5es apresentadas 
no ecra. 

As suas preferencias terao efeito quando o notebook for reiniciado. 

Introduzir palavras-passe de administrador 
da HP 

Na solicitacao da palavra-passe de administrador apresentada 
quando premir f10 para abrir o utilitario de configuracao, 
introduza a sua palavra-passe de administrador da HP com as 
mesmas teclas que utilizou para definir a palavra-passe. Em 
seguida, prima enter. Apos tres tentativas de introducao da 
palavra-passe de administrador da HP sem exito, reinicie o 
notebook e volte a tentar. 
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Utilizar o DriveLock 



AATENCAO: Se esqueceu sua palavra-passe do DriveLock, o disco 
rigido ficara permanentemente bloqueado e nao podera ser utilizado. 



O DriveLock impede o acesso nao autorizado ao conteudo 
da unidade de disco rigido. Apos a aplicacao da proteccao do 
DriveLock a unidade, deve introduzir a palavra-passe para ter 
acesso ao seu conteudo. 

Definir palavras-passe do DriveLock 

Para ter acesso as defmicoes do DriveLock no utilitario de 
configuracao: 

1. Abra o utilitario de configuracao do notebook. Prima f10 com 
a mensagem de configuracao apresentada no canto inferior 
esquerdo do ecra. 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguran^a) > DriveLock Password (Palavra-passe 
do DriveLock) e prima enter. 

3. Leia o aviso e prima enter. 

4. Escreva a nova palavra-passe no campoEnter New 
Password (Introduzir nova palavra-passe) e prima enter. 

5. Escreva a palavra-passe no campo Confirm New Password 
(Confirmar nova palavra-passe) e prima enter. 

6. Para confirmar a proteccao do DriveLock para a unidade 
seleccionada, escreva DriveLock no campo de confirmacao e, 
em seguida, prima f10. 

7. Prima a tecla enter para continuar. 

8. Para guardar as suas preferencias e sair do utilitario de 
configuracao, primaF10 e siga as instruc5es apresentadas 
no ecra. 

As suas preferencias terao efeito quando o notebook for reiniciado. 
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Introduzir palavras-passe do DriveLock 

O sistema solicitara a palavra-passe do DriveLock sempre que 
reiniciar o notebook. 

Para introduzir a palavra-passe do DriveLock: 

» Escreva a nova palavra-passe no campo Enter DriveLock 
Password (Introduzir palavra-passe do DriveLock) e 
prima enter. 



gfev. Depois de tres tentativas incorrectas, reinicie o notebook e 



Alterar a palavra-passe do DriveLock 



Para ter acesso as defmic5es do DriveLock no utilitario de 
configuracao: 

1. Abra o utilitario de configuracao do notebook. Prima f10 
com a mensagem de configuracao apresentada no canto 
inferior esquerdo do ecra. 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguran^a) > DriveLock Password (Palavra-passe 
do DriveLock) e prima enter. 

3. Escreva a palavra-passe actual no campo Enter Current 
Password (Introduzir a palavra-passe actual) e prima enter. 

4. Escreva a nova palavra-passe no campo Enter New 
Password (Introduzir nova palavra-passe) e prima enter. 

5. Escreva a palavra-passe no campo Confirm New Password 
(Confirmar nova palavra-passe) e prima enter. 

6. Quando a mensagem de configuracao for apresentada, 
prima enter para guardar suas alteracoes. 

7. Para guardar as suas preferencias e sair do utilitario de 
configuracao, prima F10 e siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

As suas preferencias terao efeito quando o notebook for reiniciado. 
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Eliminar a proteccao do DriveLock 

Para ter acesso as defmigoes do DriveLock no utilitario de 
configuragao: 

1. Abra o utilitario de configuragao do notebook. Prima f10 com 
a mensagem de configuragao apresentada no canto inferior 
esquerdo do ecra. 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguran^a) > DriveLock Password (Palavra-passe 
do DriveLock) e prima enter. 

3. Escreva a palavra-passe actual no campo Enter Current 
Password (Introduzir a palavra-passe actual) e prima enter 
3 vezes. (Ao premir a tecla enter em cada um dos campos de 
palavra-passe restantes indica que esta a eliminar, e nao a 
alterar, a palavra-passe.) 

4. Quando a mensagem de configuragao for apresentada, 
prima enter para guardar suas alteragoes. 

5. Para guardar as suas preferencias e sair do utilitario de 
configuragao, prima F10 e siga as instrugoes apresentadas 
no ecra. 

As suas preferencias terao efeito quando o notebook for reiniciado. 
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Desactivar dispositivos 

Para permitir uma utilizagao limitada do seu notebook, pode 
desactivar recursos especfficos do equipamento. Por exemplo, pode 
desactivar o recurso de arranque do notebook a partir de um CD e 
ainda assim permitir a utilizagao de todos os demais recursos. 

Os recursos do notebook sao desactivados ou reactivados no 
utilitario de configuracao: 

1. Abra o utilitario de configuracao do notebook. Prima f10 com 
a mensagem de configuracao apresentada no canto inferior 
esquerdo do ecra. 

2. Utilize as teclas de seta para seleccionar Security 
(Seguran^a) > Device Security (Seguran^a de dispositivos) 
e prima enter. 

3. Utilize as teclas de seta para escolher um item. Em seguida: 

□ Para desactivar um item, prima f5 ou f6 para mudar valor 
do campo do item para Desactivar. Prima enter. 

□ Para reactivar um item, prima f5 ou f6 para mudar o valor 
do campo do item para Activar. Prima enter. 

4. Quando a solicitacao de confirmacao correspondente a sua 
preferencia for apresentada, prima enter para guardar. 

5. Para guardar as suas preferencias e sair do utilitario de 
configuracao, prima f10 e siga as instrucoes apresentadas 
no ecra. 

As suas preferencias terao efeito quando o notebook for 
reiniciado no Windows. 
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Cabo de seguranca 

Para ajudar a proteger o seu notebook, utilize um cabo de 
seguranca (adquirido separadamente). 



g^. As solucoes de seguranca foram concebidas para criar 

impedimentos. Essas soluc5es nao evitam que o equipamento 
seja roubado ou manipulado incorrectamente. 

Como prender cabos de seguranca: 

1. Prenda o cabo de seguranca a algum objecto fixo (como 
uma mesa, por exemplo). 

2. Introduza o cabo de seguranca na ranhura correspondente. 
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3. Vire a chave no sentido oposto ao dos ponteiros do relogio O, 
retire a chave © e guarde-a num lugar seguro. 




Para retirar o cabo de seguranca, execute o processo anterior na 
ordem inversa. 
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e actualizacdes 



Dispositivos externos 

As tomadas, fichas e portas descritas neste manual sao 
compativeis com os dispositivos externos padrao. 

■ Para obter informacoes acerca de quais tomadas, fichas ou 
portas deve utilizar, consulte a documentacao fornecida com 
o dispositivo. 

■ Para obter informacoes acerca de como instalar ou carregar 
qualquer software exigido pelo dispositivo, como um 
controlador, por exemplo, consulte a documentacao fornecida 
com o equipamento. 

Para ligar dispositivos externos padrao ao notebook, proceda da 
seguinte forma: 

1. Se for ligar dispositivos electricos, desligue-os antes. 

2. Ligue o dispositivo a conexao do notebook. 

3. Se for um dispositivo electrico, ligue o cabo de energia a uma 
tomada com ligacao a terra. 

4. Ligue o dispositivo. 

Para remover dispositivos externos padrao do notebook, 
desligue-os. Em seguida, separe-os do notebook. 



Se o notebook nao reconhece o dispositivo, reinicie 
o equipamento. 
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Ligar monitores ou projectores 



Para ligar monitores ou projectores externos ao notebook, 
introduza o cabo do monitor na porta para monitores externos, 
situada na parte posterior do notebook. 



Se o monitor ou projector externo devidamente ligado nao 



exibir a imagem, experimente premir as teclas de acesso fn+f4 
para comutar a imagem para o monitor. 



USB (Universal Serial Bus) e uma interface de hardware que pode 
ser utilizada para ligar dispositivos externos, tais como um teclado, 
rato, unidade, impressora, digitalizador ou concentrador USB ao 
notebook ou a um dispositivo de expansao opcional da HP . 

O concentrador e um dispositivo de ligacao que pode ser electrico 
ou nao. Os concentradores USB podem ser ligados as respectivas 
portas do notebook ou a outros dispositivos USB. E provavel que 
o concentrador admita a ligacao de varios dispositivos USB. 

■ Os concentradores electricos devem ser ligados a energia 



■ Os concentradores nao-electricos devem ser ligados a uma 
porta USB do notebook ou a uma porta de um concentrador 
electrico. 

As portas USB do notebook aceitam USB 2.0 e dispositivos 
anteriores. 

E possfvel que alguns dispositivos USB necessitem de software 
de suporte adicional, normalmente fornecido com o dispositivo. 
Para obter mais informac5es e instrucoes para a instalacao do 
software, consulte a documentacao fornecida com o dispositivo. 




Ligar dispositivos USB 



externa. 
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Utilizar dispositivos USB 

Para utilizar um dispositivo USB, ligue-o em uma das 4 portas 
USB do seu notebook. 




0 suporte USB 1.1 para tecnologias anteriores esta activado por 
padrao. Isto dara suporte a um teclado ou concentrador USB 
ligado a uma porta USB do notebook durante o arranque (antes 
do carregamento do Windows) ou numa aplicacao ou utilitario 
que nao seja do Windows. 
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Ligar dispositivos 1394 

IEEE 1394 e uma interface de hardware que pode ser utilizada 
para ligar dispositivos multimedia ou de armazenamento de dados 
de alta-velocidade ao notebook. Digitalizadores, camaras de fotos 
e camaras de video digitals muitas vezes exigem uma 
ligacao 1394. 

Talvez seja necessario carregar controladores especfficos e 
software adicional antes de utilizar alguns dispositivos 1394. 
Para obter mais informac5es sobre o software especffico de 
cada dispositivo, consulte a documentacao do aparelho ou visite 
o Web site do fornecedor ou do fabricante. 

A porta 1394 do notebook ilustrada a seguir oferece suporte 
a dispositivos IEEE 1394a. 
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Utilizar placas PC Card 

As placas PC Card sao acessorios do tamanho de um cartao de 
credito concebidos para satisfazer as especificacoes padrao da 
Personal Computer Memory Card International Association 
(PCMCIA). A ranhura da placa PC Card do notebook admite 
placas PC Card de 32 bits (CardBus) e 16 bits. 

Pode utilizar as placas PC Card para acrescentar func5es de 
modem, som, capacidade de armazenamento, comunicacao 
sem fios ou camara digital ao notebook. 

Seleccionar placas PC Card 

Pode utilizar placas PC Card Tipo I ou Tipo II. O equipamento 
nao admite placas PC Card Tipo III e nem Zoom Video. 

Configurer as placas PC Card 



AATENCAO: Se instalar todo o software ou qualquer dos activadores 
facultados pelo fabricante da placa PC Card, talvez nao seja possivel 
utilizar outras placas PC Card. Se, na documentacao fornecida com a placa 
PC Card, for solicitada a instalacao de controladores de dispositivo: 

■ Instale apenas os controladores de dispositivos correspondentes ao 
seu sistema operativo. 

■ Nao instale qualquer outro software, como servicos de placa, 
servicos de ranhuras ou activadores que possam tambem ser 
fornecidos pelo fabricante da placa PC Card. 



Manual de hardware e software 



6-5 



Opcoes de hardware e adualizagoes 



Introduzir placets PC Card 

AATENCAO: Para impedir que as conexoes da placa PC Card sejam 
danificadas: 

■ Exerca o minimo de forca ao introduzir a placa PC Card 
na ranhura para PC Card correspondente. 

■ Nao mova ou transporte o notebook com a placa PC Card 
instalada. 



1 . Prima o botao de ejeccao da placa PC Card O para 
projecta-lo para fora e prima-o novamente para abrir a tampa 
da ranhura da placa PC Card. 

2. Retire a tampa da ranhura da placa PC Card ©. 
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3. Segure a placa PC Card com a etiqueta voltada para cima 
e com as conexoes orientadas para o notebook. 

4. Faca deslizar cuidadosamente a placa para o interior 
da ranhura ate que se encaixe devidamente. 
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Interromper o funcionamento e remover 
placas PC Card 

AATENCAO: Para impedir a perda de trabalho ou que o sistema pare 
de responder, interrompa o funcionamento da placa PC Card antes 
de remove-la. 



Esse procedimento, mesmo se o dispositivo nao estiver a ser 
utilizado, economizara energia. 



1 . Feche todas as aplicacoes e conclua todas as tarefas 
relacionadas a placa PC Card. 

2. Para interromper o funcionamento da placa PC Card, 
seleccione na barra de tarefas o fcone Remover hardware 
com seguramja e em seguida seleccione a placa PC Card. 
(Para visualizar esse fcone, seleccione na barra de tarefas o 
fcone Mostrar fcones ocultos na barra de tarefas.) 

3. Para libertar a placa PC Card, prima o botao de ejeccao © 
para projecta-lo para fora e prima-o novamente para libertar 
a placa PC Card. 

4. Puxe cuidadosamente a placa PC Card ©. 
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Utilizar uma ExpressCard 

A ExpressCard e uma PC Card de ultima geracao de maior 
rendimento e escalabilidade, concebida para cumprir com as 
especificacoes do padrao PCMCIA. 

Existem dois tamanhos de ExpressCard para poder suportar uma 
gama maior de aplicacoes: ExpressCard/34 e ExpressCard/54. A 
ranhura para ExpressCard do seu notebook suporta ambos tamanhos. 




Componente 



o 


ExpressCard/34 


© 


ExpressCard/54 



Manual de hardware e software 



6-9 



Op<;oes de hardware e adualizagoes 



Configurar uma ExpressCard 



ATENCAO: Se instalar todo o software ou qualquer dos activadores 
facultados pelo fabricante da ExpressCard, talvez nao seja mais possivel 
utilizar outras ExpressCards. Se a documentacao fornecida com a 
ExpressCard solicitor a instalacao de controladores de dispositivo, 
proceda da seguinte forma: 

■ Instale apenas os controladores de dispositivos correspondentes ao 
seu sistema operativo. 

■ Nao instale softwares adicionais como servicos de placa, servicos 
de ranhuras ou activadores que possam tambem ser fornecidos 
pelo fabricante da ExpressCard. 



Introduzir uma ExpressCard 

A ATENCAO: Para evitar que as conexoes da ExpressCard sejam 
danificadas, proceda da seguinte forma: 

■ Nao force a introducao da ExpressCard na ranhura. 

■ Nao mova ou transporte o notebook com a ExpressCard instalada. 



1 . Empurre firmemente e liberte rapidamente a tampa da 
ExpressCard para ejecta-la O. 

2. Puxe a tampa da placa ExpressCard para fora da ranhura ©. 
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3. Segure a ExpressCard com a etiqueta voltada para cima 
e com as conexoes orientadas para o notebook. 

4. Faca deslizar cuidadosamente a placa para o interior 
da ranhura ate que se encaixe devidamente. 
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Remover a ExpressCard 

AATENCAO: Para evitar a perda de trabalho ou que o sistema nao 
responda, interrompa o funcionamento da ExpressCard antes de 
remove-la. 



Esse procedimento, mesmo que a ExpressCard nao esteja em 
uso, economizara energia. 



1 . Feche todas as aplicacoes e conclua todas as tarefas 
relacionadas a ExpressCard. 

2. Para interromper o funcionamento da ExpressCard, 
seleccione o fcone Remover o hardware com seguran^a na 

barra de tarefas e, em seguida, seleccione a ExpressCard. 
(Para ver esse fcone, faca clique na seta Mostrar fcones 
escondidos na barra de tarefas.) 

3. Empurre firmemente e liberte rapidamente a tampa da 
ExpressCard para ejecta-la O. 

4. Puxe a ExpressCard para fora da ranhura ©. 
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Utilizar media digital 

A ranhura de media digital suporta os seguintes formatos: 

■ SD (Secure Digital) 

■ SDIO (Entrada/saida Secure Digital) 

■ MultimediaCard (MMC) 

■ Memory Stick (MS) 

■ Memory Stick Pro (MSP) 

■ SmartMedia (SM) 

■ xD Picture Card (XD) 

Os formatos de media digital correspondem a placas de memoria 
flash que proporcionam armazenamento seguro de dados e 
partilha conveniente dos mesmos. Essas placas sao 
frequentemente utilizadas juntamente com camaras equipadas 
com media digital bem como com PDAs e notebooks. 
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Utilizar a luz de media digital 

A luz de media digital acende-se quando uma placa de memoria 
digital introduzida e utilizada. A luz de media digital apaga-se 
quando a media digital esta inactiva ou quando a ranhura 
correspondente esta vazia. 
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Introduzir placets de memoria digital 

AATENCAO: Para evitar que as conexoes da placa de memoria digital 
sejam danificadas: 

■ Nao utilize forca quando for introduzir uma placa de memoria 
digital na ranhura correspondente. 

■ Nao mova ou transporte o notebook com placas de memoria 
digital instaladas. 



1 . Segure a placa com a etiqueta voltada para cima e com 
as conex5es orientadas para o notebook. 

2. Faca deslizar cuidadosamente a placa para o interior da 
ranhura ate que se encaixe devidamente. (A placa se 
projectara levemente para fora do notebook.) 
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Remover placas de memoria digital 

Para remover uma placa de memoria digital: 

1 . Conclua todas as tarefas relacionadas com a placa (como 
a transferencia de dados) e feche todas as aplicac5es. 

2. Para interromper o funcionamento duma placa de memoria 
digital, seleccione na barra de tarefas o fcone Remover 
hardware com seguramja e em seguida seleccione a placa. 
(Para visualizar esse fcone, seleccione na barra de tarefas o 
fcone Mostrar fcones ocultos na barra de tarefas.) 

3. Puxe a placa para fora da ranhura. 
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Desactivar ou reiniciar placas 
de memoria digital 

A placa de memoria digital instalada consome energia mesmo 
quando nao esta a ser utilizada. A desactivacao da placa 
economiza energia. 

Para desactivar a placa que esta instalada, seleccione o fcone 
O meu computador no ambiente de trabalho do Windows, faca 
clique com o botao direito do rato sobre a unidade atribufda a 
placa e, em seguida, seleccione Ejectar. (A placa tern seu 
funcionamento interrompido mas nao e libertada da ranhura 
de media digital.) 

Para reiniciar a placa, remova-a e introduza-a novamente. Para 
obter instrucoes, consulte as seccoes "Introduzir placas de 
memoria digital" e "Remover placas de memoria digital", 
anteriormente neste capftulo. 



Ampliar memoria 

Pode ampliar a quantidade de RAM (memoria de acesso 
aleatorio) do notebook adicionando um modulo de memoria 
opcional aprovado. 

Cada ranhura de memoria do notebook suporta um modulo 
de memoria DDR2 SODIMM de 256 MB, 512 MB, 1024 MB 
ou 2048 MB. 

Alguns modelos de notebook sao fornecidos com uma das duas 
ranhuras vazia. Em outros, a ranhura contem um modulo de 
memoria pre-instalado que pode ser substitufdo a qualquer 
momento. 
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Visualizar informacoes acerca da memoria 

Ao ampliar a memoria RAM, o sistema operativo aumenta o 
espaco na unidade de disco n'gido reservado ao ficheiro de 
hibernacao. 

Se ocorrerem problemas com a hibernacao apos a expansao de 
memoria, verifique se a unidade de disco rfgido possui espaco 
livre suficiente para alojar um ficheiro de hibernacao maior. 

■ Para ver a quantidade de RAM do sistema, seleccione 
Iniciar > Painel de controlo > Desempenho e 
manuten^ao > Sistema > separador Geral. 

■ Para ver o espaco livre no disco rfgido, seleccione O meu 
computador, faca clique com o botao direito do rato sobre 
a unidade e seleccione Propriedades. 

■ Para visualizar a quantidade de espaco necessario ao ficheiro 
de hibernacao, seleccione Iniciar > Painel de controlo > 
Desempenho e manuten^ao > Op^oes de energia > 
separador Hibernar. 
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Remover ou introduzir modulos de memoria 



A AVISO: Para evitar a exposicao a choques electricos, somente aceda 
ao compartimento da memoria durante esse procedimento. Os 
compartimentos da memoria, da bateria e da unidade de disco rigido 
sao os unicos compartimentos internos que podem ser acedidos pelo 
utilizador. Todas as outras areas que necessitem de ferramentas para 
ser acedidas devem ser abertas apenas por fornecedores de servicos. 



A AVISO: Para evitar a exposicao a choques electricos e danos ao 
equipamento, encerre o notebook, desligue o cabo de alimentacao 
e remova a bateria antes de instalar os modulos de memoria. 



AATENCAO: Para evitar danos aos componentes electronicos: antes de 
executor esse procedimento, descarregue a sua propria electricidade 
estatica tocando num objecto metalico ligado d terra. Para obter mais 
informacoes acerca da prevencao de danos electrostaticos, consulte a 
seccao "Descarga electrostatica" do guia Informacoes reguladoras e 
de seguranca fornecido no CD Documentacao do notebook. 



1. Guarde o seu trabalho e encerre o notebook. Se nao tiver a 
certeza de que o notebook esta desligado ou em hibernacao, 
prima rapidamente o botao de alimentacao/suspensao. Se o 
trabalho for apresentado no ecra, guarde-o, saia de todas as 
aplicac5es e, em seguida, desligue o notebook. 

2. Desligue todos os dispositivos externos ligados ao notebook. 

3. Desligue o cabo de energia. 

4. Posicione o notebook virado para baixo. 
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5. Remova a bateria (se estiver instalada). Para obter instruc5es, 
consulte "Substituir baterias" no Capftulo 3. 

6. Remova oparafuso do compartimento da memoria O. 

7. Levante e remova a tampa do compartimento de memoria ©. 
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8. Remova ou introduza o modulo de memoria. 
Para remover o modulo de memoria: 

a. Afaste os clipes de retencao de cada um dos lados do 
modulo O. (O modulo solta-se para cima.) 

b. Segure as extremidades do modulo e puxe-o 
cuidadosamente para fora da ranhura da memoria ©. 

c. Para proteger o modulo removido, coloque-o numa 
proteccao contra electricidade estatica. 
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Para introduzir modulos de memoria: 

a. Alinhe a extremidade dentada do modulo com a area 
dentada da ranhura da memoria O. 

b. Posicione o modulo a 45 graus da superffcie do 
compartimento da memoria e prima-o contra a 
ranhura ate que se encaixe ©. 

c. Empurre o modulo de memoria para baixo ate os grampos 
de retencao ficarem devidamente encaixados ©. 
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9. Alinhe e abaixe a tampa do compartimento de memoria 
em direccao ao notebook O. 

10. Reintroduza e aperte o parafuso do compartimento da 
memoria ©. 

1 1 . Substitua a bateria, caso a tenha removido no im'cio do 
procedimento, ligue novamente o notebook a energia externa 
e, em seguida, reinicie-o. 
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Acerca das unidades 

As unidades permitem que armazene e aceda a dados. Os discos 
ngidos e as unidades opticas variam consoante o modelo. 

■ As unidades de disco rigido destinam-se a armazenagem de 
ficheiros de dados e software, tais como ficheiros do sistema, 
aplicac5es e controladores. Essas unidades sao, por vezes, 
denominadas discos ngidos. Para obter mais informacoes, 
consulte a seccao "Unidade de disco rigido", mais adiante 
neste capftulo. 

■ As unidades opticas, como as unidades de DVD-ROM, 
por exemplo, suportam DVDs e/ou CDs. Os DVDs e CDs, 
frequentemente denominados discos, sao utilizados para 
armazenar ou transportar dados e para reproduzir cancoes 
e filmes. Os DVDs possuem capacidade maior que os CDs. 

O notebook pode ler ou gravar em unidades opticas, 
conforme descrito na seguinte tabela. 
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Unidade optica 


LeCDe 
DVD-ROM 


Grava em 
CD-RW 


Grava em 
DVD+RW/R 


Unidade DVD-ROM* 


Sim 


Nao 


Nao 


Unidade combinada 
DVD/CD-RW* 


Sim 


Sim 


Nao 


Unidade combinada 
DVD+RW/R e CD-RW* 


Sim 


Sim 


Sim 


* E possivel que seu notebook nao oferega suporte a algumas das unidades 
opticas apresentadas na lista. Pode ser tambem que nem todas as unidades 
suportadas encontrem-se listadas. 



Para obter mais informacoes, consulte a seccao "Unidade 
optica", mais adiante neste capftulo. 

Todos os modelos dispoem dum compartimento de unidade 
digital que pode ser utilizado por alguma unidade digital USB 
opcional da HP. Para obter mais informacoes, consulte a seccao 
"Unidade digital USB opcional da HP (somente em alguns 
modelos)", mais adiante neste capftulo. 

Pode ligar uma unidade externa opcional ao sistema utilizando 
uma das portas USB (Universal Serial Bus) ou a ligacao 
1394 do notebook. 

Pode ampliar a capacidade de armazenamento de dados com 
media digitals incluindo SD Memory Cards, SDIO, 
MultiMediaCards, Smart Media, xD Picture Card, Memory 
Sticks e Memory Stick Pro. Para obter mais informac5es, 
consulte a seccao "Utilizar media digital", no Capftulo 6. 
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Cuidados com as unidades 

As unidades sao componentes frageis do notebook que devem 
ser manipuladas com cuidado. Os cuidados detalhados a seguir 
aplicam-se a todas as unidades. Os cuidados adicionais encontram-se 
detalhados ao longo dos procedimentos aos quais se aplicam. 

AATENCAO: Para impedir danos ao notebook ou d unidade, proceda 
do seguinte modo: 

■ Manipule a unidade com cuidado. Nao a deixe cair. 

■ Ao introduzir uma unidade, exerca apenas a pressao necessaria para 
instalar o dispositive A forca excessiva pode danificar as conexoes 
da unidade. 

■ Nao pulverize a unidade com liquidos de limpeza ou outros 
produtos nem a exponha a temperaturas extremas. 

■ Nao remova a unidade de disco rigido principal (instalada no 
compartimento de disco rigido) excepto para efeitos de reparacao 
ou substituicao. 

■ Descargas electrostaticas podem danificar os componentes 
electronicos. Para impedir danos causados pela electricidade 
estatica ao notebook ou d unidade, proceda do seguinte modo: 

□ Antes de manipular a unidade, descarregue a sua propria 
electricidade estatica tocando em objectos metalicos ligados d terra. 

□ Evite tocar nas conexoes das unidades. Para obter mais 
informacoes acerca da prevencao de danos electrostaticos, 
consulte o guia lnforma0es reguladoras de seguranga no 
CD Documentacao do notebook . 

■ Evite expor a unidade de disco rigido a dispositivos com campos 
magneticos. Entre os dispositivos de seguranca com campos 
magneticos incluem-se os dispositivos de seguranca instalados em 
aeroportos e os bastoes de seguranca. Os dispositivos de 
seguranca dos aeroportos utilizados para a verificacao da 
bagagem de mao normalmente quando colocada na passadeira 
rolante, utilizam raios x em vez de magnetismo, que nao danificam 
a unidade de disco rigido. 

■ Se enviar alguma unidade por correio, faca-o numa embalagem 
com proteccao contra choque, vibracao, temperatura e humidade. 
Coloque na embalagem uma etiqueta com a indicacao "FRAGIL". 



AATENCAO: Para prevenir danos a unidade de media, limpe o CD ou 
DVD somente com urn kit de limpeza de discos d venda na maioria das 
lojas de artigos de electronica. 
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Unidade de disco rigido 

Esta seccao oferece informacoes acerca da unidade de disco 
ngido principal do notebook. 

Identificar a luz de actividade da unidade 
de disco ngido 

A luz de actividade da unidade de disco rigido interna acende-se 
quando o disco esta a ser utilizado. 
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Substituir a unidade de disco rigido interna 

A unidade instalada no compartimento de disco rigido e a 
unidade de disco rigido interna. A unidade de disco rigido interna 
so deve ser removida em caso de reparacao ou substituicao. 

AATENCAO: Para impedir que o sistema pare de responder e ocorram 
perdas de dados, nao execute este procedimento antes de: 

■ Guardar o seu trabalho, fechar todas as aplicacoes e encerrar 
o notebook; 

■ Desligar o notebook da energia externa e remover a bateria. 



1. Guarde o trabalho e feche todas as aplicacoes abertas. 

2. Faca uma copia de seguranca do disco rigido, se desejar. Para 
obter instrucoes e informac5es acerca de copias de seguranca, 
seleccione Iniciar > Ajuda e suporte. 

3. Encerre o notebook e feche o ecra. 

4. Desligue o notebook da energia externa. 

5. Posicione o notebook voltado para baixo. 

6. Remova a bateria. 
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7. Retire os 4 parafusos de fixacao da unidade de disco rfgido O. 

8. Retire a tampa da unidade de disco rfgido ©. 
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9. Com o mam'pulo, liberte o disco rfgido, empurre-o para fora 
do notebook © e remova-o do compartimento ©. 
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10. Para instalar a unidade de disco rigido, coloque-a no 

compartimento do disco n'gido O e deslize-a ate que esteja 
completamente encaixada ©. 
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1 1 . Abaixe a tampa da unidade e feche o compartimento O. 

12. Apos introduzir a unidade de disco n'gido, volte a colocar os 
4 parafusos de fixacao correspondentes ©. (Se removeu, mas 
nao substituiu a unidade de disco ngido, guarde os parafusos 
em um local seguro.) 
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Unidade optica 



AATENCAO: Para evitar distorcdes de reproducao ou danos as medias 
opticas, interrompa a reproducao do CD ou DVD e saia do software da 
media antes de inserir ou remover a unidade optica. 



Introduzir discos opticos 

1 . Ligue o notebook. 

2. Prima o botao de abertura O localizado na lateral da unidade para 
libertar o tabuleiro e, em seguida, puxe o tabuleiro para fora ©. 

3. Coloque um CD ou um DVD de uma so face sobre o 
tabuleiro, com a etiqueta voltada para cima. 

4. Prima levemente o centra do disco contra o eixo do 
tabuleiro © ate encaixa-lo devidamente. Segure o disco 
compacto pelas extremidades, nao pela superffcie plana. 
(Se o tabuleiro da media nao abrir totalmente, incline o disco 
compacto para coloca-lo no eixo do tabuleiro e, em seguida, 
prima-o para encaixa-lo.) 

5. Feche o tabuleiro 0. 
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Remover discos opticos (equipamento ligado) 

1 . Ligue o notebook. 

2. Prima o botao de abertura O localizado na lateral da unidade 
para soltar o tabuleiro de media e, em seguida, puxe o 
tabuleiro para fora ©. 

3. Remova o disco do tabuleiro premindo o eixo levemente para 
baixo enquanto retira o disco segurando-o pela borda ©. 
Segure o disco compacto pelas extremidades, nao pela 
superffcie plana. (Se o tabuleiro nao estiver totalmente aberto, 
incline o disco compacto para retira-lo.) 

4. Feche o tabuleiro. 

5. Guarde o disco compacto na caixa. 
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Remover discos opticos 
(equipamento desligado) 

Se o notebook estiver desligado ou nao estiver a receber energia, 
o botao de abertura da unidade optica nao funcionara. Para 
remover discos de unidades opticas sem utilizar o botao de 
abertura: 

1. Introduza algum objecto pequeno como a extremidade de um 
clipe no acesso de abertura © na parte frontal da unidade. 

2. Prima cuidadosamente o clipe ate soltar o tabuleiro e, em 
seguida, puxe-o totalmente para fora ©. 

3. Remova o disco do tabuleiro premindo o eixo levemente 
para baixo enquanto retira o disco segurando-o pela borda ©. 
Segure o disco compacto pelas extremidades, nao pela 
superffcie plana. (Se o tabuleiro nao estiver totalmente aberto, 
incline o disco compacto para retira-lo.) 

4. Guarde o disco compacto na caixa. 
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Reproduzir discos opticos 

Pode reproduzir CDs ou DVDs na unidade optica. 

As informacoes contidas nesta sec£ao aplicam-se a maioria das 
unidades opticas e a maior parte dos softwares de disco. Para 
obter informacoes acerca de software para unidades de disco 
especfficas, incluindo Windows Media Player, WinDVD e o 
utilitario de criaijao de CDs fornecido com o notebook, consulte 
a sectjao "Utilizar o software multimedia" no Capftulo 4. 

Ver o conteudo do disco optico 

Ao introduzir o CD ou DVD no sistema, o notebook podera 
reproduzir o disco, apresentar o seu conteudo, nao efectuar 
nenhuma actjao ou apresentar uma solicita5ao no ecra. Pode 
escolher a forma com que o notebook ira responder a introducao 
de um disco utilizando o recurso de reproducao automatica do 
sistema operative 

Mesmo que a reproducao automatica esteja activa, na maioria 
dos casos o notebook responde aos seguintes procedimentos 
das seguintes maneiras: 

■ Para impedir a abertura do CD de audio pela reproducao 
automatica activada na unidade em que esta contido, prima 
a tecla shift ao introduzir o CD. 

■ Para ver o conteudo de um disco quando nao e apresentado 
na reproducao automatica: 

1. Introduza o disco na unidade. 

2. Seleccione Iniciar > Executar e, em seguida, escreva 

x: (onde x e a designacao da unidade que contem o disco). 

3. Prima Enter. 
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Proteger a reproducao 

AATENCAO: A introduoao ou remogao de qualquer dispositivo 
enquanto houver alguma aplicagao de multimedia em funcionamento 
podera provocar a pausa ou interrupgao da reproducao. 



AATENCAO: Nao entre no modo de suspensao ou hibernaqao 
enquanto estiver a utilizar medias. Faze-lo podera resultar na 
degradaoao do audio e do video, bem como na perda do recurso 
de reproducao dos mesmos. 



Se a suspensao ou hibernacao for inicializada acidentalmente 
durante a reproducao: 

■ Pode ser apresentada a mensagem de aviso "Ao colocar o 
computador em modo de hibernacao ou de suspensao, a 
reproducao podera parar. Deseja continuar?" Seleccione Nao. 
(O audio e o video podem ser retomados. Caso contrario, 
pode necessitar de reiniciar o disco.) 

■ Caso inicie a suspensao ou a hibernacao e nao receba nenhum 
aviso, saia do modo de hibernacao ou suspensao e reinicie 

o disco. 

□ Saia do modo de hibernacao premindo rapidamente o 
botao de alimentacao/suspensao. 

□ Saia do modo de suspensao premindo rapidamente o 
botao de alimentacao/suspensao, utilizando o painel 
tactil ou premindo uma tecla do teclado. 

Aviso de direitos do autor 

A criacao de copias nao autorizadas de material protegido pelas 
leis de direitos de autor, incluindo programas informaticos, 
filmes, emiss5es e gravacoes de audio e crime e e passfvel de 
punicao ao abrigo da legislacao de direitos de autor aplicavel. 
O notebook nao deve ser utilizado para tais fins. 
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Ordem de arranque 

Porpadrao, o notebook arranca a partir da unidade de disco rigido 
interna. E possfvel programar o notebook para arrancar a partir de 
qualquer CD ou DVD de arranque que esteja na unidade optica. 
Os CDs ou DVDs de arranque contem ficheiros que o notebook 
necessita para arrancar e funcionar de forma adequada. Tambem 
pode arrancar a partir de uma disquete ou dispositivo flash ligado 
a porta USB do notebook. 

Definir as preferencias de arranque no utilitario de configuracao. 
Esse utilitario nao faz parte do Windows e nao admite o uso do 
painel tactil. Para obter informac5es acerca da utilizacao utilitario 
de configuracao, consulte a seccao "Utilizar o utilitario de 
configuracao" no Capftulo 9. 

Unidade digital USB opcional 

da HP (somente em alguns modelos) 

As unidades digitals USB opcionais da HP sao unidades de 
memoria SD (Secure Digital) que cabem no bolso e servem para 
armazenagem e transferencia de ficheiros como videos, musica, 
imagens digitals e ficheiros de dados. Pode ligar unidades digitals 
ao compartimento de unidade digital ou a porta USB com o 
respectivo cabo USB recolhido ou estendido. 

Antes de utilizar uma placa de memoria SD com o notebook, 
deve introduzi-la numa unidade digital. Dependendo do modelo 
do notebook, talvez possua ou nao uma placa de memoria SD. 
E possfvel adquiri-la em lojas de artigos electronicos ou de 
informatica. 
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Instalar placas de memoria SD opcionais 

Para instalar uma placa de memoria SD opcional na unidade 
digital USB opcional da HP: 

1 . Remova a tampa da unidade digital. 
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2. Insira a placa de memoria SD na ranhura da unidade digital 
correspondente. 
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Introduzir unidades digitais opcionais no 
compartimento de unidade digital opcional 

Para introduzir unidades digitais opcionais no compartimento 
de unidade digital: 

1. Certifique-se de ter instalado uma placa de memoria SD 
na unidade digital. 

2. Introduza com cuidado a unidade digital, com a etiqueta 
voltada para cima, dentro do compartimento de unidade 
digital. 
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Remover unidades digitals opcionais do 
compartimento de unidade digital opcional 

Para remover unidades digitais opcionais do compartimento 
de unidade digital: 

1 . Prima o botao de libertacao da unidade digital para 
projecta-lo para fora e prima-o novamente para ejectar 
a unidade digital O. 

2. Remova a unidade digital do compartimento ©. 
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Ligar a unidade digital a porta USB 

Pode ligar a unidade digital opcional a porta USB do notebook 
com o cabo USB recolhido ou estendido. 

Para ligar a unidade digital a porta USB com o cabo recolhido: 

1. Certifique-se de ter instalado uma placa de memoria SD 
na unidade digital. 

2. Introduza a conexao USB da unidade digital na porta USB 
do notebook. 
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Para ligar a unidade digital com o cabo USB estendido: 
1. Gire o cabo USB ate que esteja completamente estendido. 
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Comunicacoes 



Modem 



AATENCAO: O modem incorporado nao funciona com varias linhas 
de telefone ou uma central telefonica (PBX), nao pode ser ligado a 
telefones que funcionam por moedas e nao trabalha com linhas 
colectivas. Algumas destas ligaooes podem resultar em excesso de 
tensao electrica e poderao causar avarias no modem. Verifique o 
seu tipo de linha telefonica antes de ligar o equipamento. 



Todos os modelos do notebook incluem uma tomada RJ-1 1 
(modem) e um modem de alta velocidade de 56K pre-instalado. 
O cabo do modem com fichas RJ- 1 1 em cada extremidade e 
fornecido somente em alguns modelos. 

Caso tenha adquirido o notebook com modem interno num pais 
onde as tomadas telefonicas RJ-11 nao sao o padrao, o adaptador 
de modem especffico do pais sera fornecido com o modelo. 

Para obter um melhor rendimento, ligue o equipamento a um 
provedor de acesso a Internet (ISP) ou rede de modem que 
disponha de ligacao de Internet de alta velocidade. 

A velocidade maxima para envio de fax sera de 14.4 Kbps, 
mesmo que o modem seja capaz de efectuar transferencias 
a velocidades maiores. 
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Ligar o modem 

Ligue o modem a uma linha telefonica analogica. 

A AVISO: Para reduzir o risco de choque electrico, incendio ou danos ao 
equipamento, nao ligue cabos telefonicos a tomadas de rede (RJ-45). 




AVISO: Ligar o notebook a linhas digitais podera danificar 
permanentemente o modem. Desligue imediatamente o cabo de 



modem caso esteja ligado acidentalmente a alguma linha digital. 



AATENCAO: As tomadas para sistemas digitais de PBX podem 
assemelhar-se as tomadas RJ-1 1, mas nao sao compativeis com o modem. 



Para obter mais informac5es acerca de como ligar e configurar 
o modem, consulte o manual Modem e funcionamento em rede 
inclufdo no CD Documentacao do notebook. 

Rede 

Todos os modelos de notebook sao fornecidos com uma tomada 
(de rede) RJ-45. Nao inclui cabo de rede. 

O notebook pode ser ligado a rede, independentemente do 
modem interno estar ligado ou nao a linha telefonica. 

Se o equipamento estiver ligado a rede, talvez decida consultar 
o administrador antes de alterar as defmic5es de rede. 

O notebook suporta velocidades de rede de ate 10 Mbps quando 
esta ligado a redes 10BASE-T , 100 Mbps quando ligado a 
redes 100BASE-TX e 1000 Mbps em redes 1000BASE-TX. 

Ligar cabos de rede 

Para obter mais informac5es acerca de como ligar um cabo de 
rede (nao inclufdo), consulte Modem e funcionamento em rede 
no CD Documentacao do notebook. 
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Activar e desactivar a ligacao da rede 

Para economizar energia, desactive a ligacao de rede quando 
nao estiver a utiliza-la. 

■ Para faze-lo, finalize a sessao da rede e desligue o cabo 
correspondente. 

■ Para activar a ligacao da rede, ligue o cabo correspondente 
e inicie sua sessao. 

Aceder d rede na inicializacao 

Para ligar o notebook ao servidor PXE (Preboot execution 
Environment) durante a inicializagao, active a placa NIC interna 
para a inicializac^o e responda a solicita£ao Network Service 
Boot (Arranque do servico de rede) sempre que pretender ligar 
ao servidor. 

■ Para activar a placa NIC para a inicializac^o e configurar 
o notebook para apresentar a solicita£ao Network Service 
Boot (Arranque do servico de rede) sempre que for iniciado 
ou reiniciado, defma suas preferencias no utilitario de 
configuragao. Para obter informacoes acerca da utilizacao 
utilitario de configuragao, consulte a secgao "Utilizar o 
utilitario de configuragao" no Capftulo 9. 

Esse utilitario nao faz parte do Windows e nao admite o uso 
do painel tactil. 

■ Para responder a solicita5ao de arranque do servico de rede, 
prima f12 durante a solicita5ao "F12 = Boot from LAN" (Iniciar 
a partir da rede LAN) for apresentada brevemente no canto 
inferior esquerdo do ecra, antes do Windows ser carregado. 
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Ligacoes sem fios 

(somente em alguns modelos) 

Se o seu notebook esta equipado com um dispositivo sem fios 
integrado, como 802.11 ou tecnologia sem fios Bluetooth®, 
seu equipamento e um notebook sem fios. Consulte as seccoes 
a seguir para obter mais informacoes acerca da tecnologia sem 
fios Bluetooth e 802.11. 

A figura a seguir mostra a antena interna sem fios do seu 
notebook. 




|\ AVISO: Exposicao d radiacdo de radiofrequencia. A potencia 
de saida emitida por este dispositivo esta abaixo dos limites de 
exposicao d radiofrequencia determinados pela FCC. Apesar disso, 
o dispositivo devera ser utilizado de maneira que a possibilidade de 
contacto humano durante a utilizacao normal seja reduzida. Para evitar 
a possibilidade de que os limites de exposicao d radiofrequencia sejam 
ultrapassados, a proximidade humana as antenas nao deverd ser 
menor que 20 cm durante o funcionamento normal, inclusive quando 
o ecra estiver fechado. 
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Tecnologia sem fios 802.11 

Os notebooks sem fios 802. 1 1 podem ser ligados a redes sem fios 
(tambem denominadas LAN, WLAN sem fios ou hotspots) na sua 
residencia, no escritorio, em universidades piiblicas, restaurantes 
e aeroportos. 

Com a funcao 802.11 sem fios, podera aceder a redes compostas 
de outros computadores e acessorios ligados atraves de um router 
ou ponto de acesso sem fios. As redes caseiras sem fios tipicas 
utilizam routers sem fios porque tais dispositivos executam 
muitas funcoes de rede que, de outra maneira, exigiriam varios 
componentes de hardware e software. O router sem fios pode 
compartilhar a ligacao de Internet e ficheiros com varios 
notebooks sem fios e computadores comuns, que utilizam 
ligacoes com fios. Por outro lado, as redes sem fios de empresas 
e publicas normalmente utilizam pontos de acesso sem fios, que 
controlam um numero maior de computadores e acessorios e sao 
capazes de separar funcoes cnticas da rede. 

Tecnologia sem fios Bluetooth 

Os notebooks que dispoem de tecnologia sem fios Bluetooth 
podem ser ligados a outros dispositivos que utilizam tecnologia 
sem fios Bluetooth e que estejam a utilizar redes de area pessoal 
(PAN) sem fios. 

Com a funcao sem fios com tecnologia Bluetooth, e possfvel 
comunicar-se em redes sem fios compostas de dispositivos 
que utilizam essa mesma tecnologia, como outros notebooks, 
telemoveis, camaras, auscultadores e dispositivos de mao. 
Este tipo de rede sem fios facil de usar permite, por exemplo, 
sincronizar informacoes de contacto entre notebooks sem fios 
de tecnologia Bluetooth ou ligar-se a Internet atraves de um 
telemovel Bluetooth. 
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Activar a funcao de comunicacao sem fios 

Para activar a funcao de comunicacao sem fios: 

1. Caso o notebook sem fios esteja desligado, ligue-o. 

2. Prima o botao da comunicacao sem fios. (A luz indicadora 
da comunicacao sem fios acende-se.) 

3. Faca clique com o botao direito sobre o fcone Wireless 
Assistant (somente em alguns modelos) na area de 
notificacao (canto inferior direito do ecra) e seleccione 
a janela Open Wireless Assistant (Abrir o Wireless 
Assistant). Seleccione as definicoes apropriadas para ligar 
e desligar o 802.11 e os dispositivos Bluetooth integrados. 



Ao activar a funcao de comunicacao sem fios, nao criara uma 
^ :5 ^ rede sem fios e nem ligara o seu equipamento a uma rede sem 
fios automaticamente. A rede deve ser criada separadamente 
atraves de outro procedimento antes da utilizacao da funcao 
de comunicacao sem fios. 



Configumr a sua propria rede sem fios 
ou ligar-se a uma rede sem fios existente 

Para obter mais informacoes sobre a ligacao a redes sem fios, 
consulte o folheto Mobilidade sem fios fornecido com o seu 
notebook (somente em alguns modelos) ou visite o Web site 
da HP no endereco http://www.hp.com/go/wireless para obter 
informacoes acerca de como: 

■ Configurar redes sem fios, 

■ Ligar seu computador a redes sem fio existentes, 

■ Resolver problemas de interferencia. 
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Utilizar recursos de seguranca para redes 
sem fios 



Ao configurar a sua propria rede sem fios ou quando aceder 
a alguma ja existente, certifique-se sempre de que a rede esta 
protegida por recursos de seguranca. Se deseja obter mais 
pormenores, visite o Web site da HP no endereco 
http://www.hp.com/go/wireless. 

Software para rede sem fios 

O software para rede sem fios WLAN e fornecido com todos os 
notebooks equipados com dispositivos WLAN integrados. Para 
instalar o software WLAN, e preciso saber o nome do dispositivo 
WLAN integrado. 

Para identificar os dispositivos WLAN integrados no seu 
notebook: 

1. Seleccione Iniciar > O meu computador. 

2. Faca clique com o botao direito do rato na janela O meu 
computador e seleccione Propriedades > Hardware > 
Gestor de dispositivos > Placas de rede. 

3. Identifique a placa WLAN na lista. A lista de placas de rede 
WLAN incluem os termos rede local sem fios, WLAN 

ou 802.11. 

Se nenhuma placa de rede for apresentada na lista, e possfvel 
que o seu notebook nao possua um dispositivo WLAN 
integrado ou que o controlador do dispositivo de rede 
local sem fios nao esteja instalado correctamente. 
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Aceder ao software de rede local sem fios 

O software de rede local sem fios WLAN para Windows XP esta 
dispomvel como SoftPaq no site da HP . Para aceder, transferir 
e instalar o SoftPaq, proceda de uma das seguintes maneiras: 

■ Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte, seleccione uma 
ligacao e siga as instructs apresentadas no ecra. 

■ Visite o site da HP no endereco http://www.hp.com/support. Siga 
as instrucoes apresentadas no ecra para identificar o notebook 
e aceder ao SoftPaq. O software de rede sem fios e fornecido 
na categoria Network (Redes). 

Aceder d documentacao WLAN 

Para aceder a documentacao acerca de: 

■ Placas de rede Intel® PRO/Wireless LAN 2200 3B 

Mini PCI: instale o software WLAN conforme as instructs 
fornecidas neste documento, abra o utilitario e seleccione 
Ajuda na barra de menus. 

■ Placas de rede Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI: 
instale o software WLAN conforme as instrucoes fornecidas 
neste capftulo, abra o utilitario e seleccione Ajuda na barra 
de menus. 

■ Placas de rede HP WLAN 802. 1 lb/g W400: consulte 
o Manual do utilizador do HP WLAN W400 no CD 
Documentacao da rede local sem fios. 

■ Placas de rede HP WLAN 802. 1 1 a/b/g W500: consulte 
o Manual do utilizador do HP WLAN W500 no CD 
Documentacao da rede local sem fios. 
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Restauros, utilitdrios 
e actualizacdes de software 



Actualizacdes de software 

Para obter um desempenho optimo do notebook e para assegurar 
que o equipamento seja sempre compatfvel com as novidades 
tecnologicas, instale as versoes mais recentes do software 
fornecido com o seu notebook sempre que estejam dispomveis. 

Talvez a forma mais facil de actualizar o software fornecido 
com o seu notebook seja utilizar as ligacoes de actualizacao de 
software dispomveis em Iniciar > Ajuda e suporte. 

Se preferir trabalhar com instrucoes mais pormenorizadas, o 
conteudo das proximas secedes deste manual podem ajuda-lo a: 

■ Preparar-se para as actualizacdes, 

■ Aceder ao Web site da HP, 

■ Transferir e instalar as actualizacoes. 
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Preparar-se para as actualizacoes de software 

Se o notebook estiver ligado a rede, contacte o seu administrador 
da rede antes de instalar qualquer actualizacao de software, 
especialmente actualizacoes da ROM. 

Tambem e recomendavel que crie um ponto de restauro antes de 
iniciar a actualizacao do software. Para obter instrucoes, consulte 
a seccao "Defmir pontos de restauro do sistema", mais adiante 
neste capftulo. 

Para preparar-se para todas as actualizacoes do software, sera 
necessario identificar o tipo, serie ou famflia e o modelo do 
notebook. Para preparar-se para a actualizacao da ROM (memoria 
somente de leitura), devera identificar a versao da ROM 
actualmente instalada no notebook. Consulte as seccoes a seguir 
para obter informac5es acerca do acesso as informac5es sobre 
o produto e ROM do notebook. 



A ROM do notebook armazena o BIOS (sistema basico de entrada 
e safda). O BIOS determina o modo como o hardware do notebook 
interage com o sistema operativo e os dispositivos externos, e 
proporciona suporte aos servicos do notebook como a data e a hora. 



Aceder ds informacoes acerca do notebook 

Para aceder as actualizacoes do notebook, serao necessarias as 
seguintes informa55es: 

■ O equipamento pertence a categoria notebook. 

■ O nome defamilia do produto e o numero de serie estao 
impressos na lateral do ecra. 

■ A etiqueta do numero de serie localizada na parte inferior do 
notebook inclui informacoes mais completas sobre o modelo. 

O nome do produto, modelo e o numero de serie do notebook 
tambem sao apresentados na mesma seccao do utilitario de 
configuracao que exibe as informacoes da memoria ROM, 
conforme descrito na seccao seguinte. 
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Aceder ds informacdes da memoria ROM 
do notebook 

E preciso saber qual a versao da ROM instalada actualmente 
no notebook para determinar se a sua actualiza£ao corresponde 
a uma versao posterior. 

» Para ver qual e a versao da ROM do notebook, prima fn+esc. 



gjjv Na apresentacao das informac^es do sistema, a data do BIOS 
devera corresponder ao numero da versao da ROM do sistema. 
Essa informacao podera aparecer no formato decimal, por 
exemplo, 10/19/2003 F.07. 



As informacoes da ROM tambem sao apresentadas no utilitario 
de configura5ao. Esse utilitario nao faz parte do Windows e nao 
admite o uso do painel tactil. Para obter mais informacoes acerca 
do utilitario de configura5ao, consulte a secgao "Utilizar o 
utilitario de configura5ao", mais adiante neste capftulo. 

1 . Para abrir o utilitario de configuracao, ligue ou reinicie 
o notebook. 

2. Antes de abrir o Windows e enquanto a solicitacao "Prima 
<F10> para entrar no utilitario de configura5ao" e exibida 
no canto inferior esquerdo do ecra, prima f10. 

3. A versao e a data da ROM sao apresentadas no campo 
System BIOS Version (Versao do BIOS do sistema). 

4. Para sair do utilitario de configuratjao sem alterar nenhuma 
defmicao: 

a. Prima Esc para fechar a janela. 

b. Utilize as teclas de seta para seleccionar Ignorar 
altera^oes e sair e em seguida prima enter. 
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Transferir e instalar actualizacdes 



A maior parte do software localizado no site da HP encontra-se 
num ficheiro compactado denominado SoftPaq. Algumas 
actualizacoes da ROM podem estar contidas num ficheiro 
compactado designado por RomPaq. 

A maior parte dos pacotes de transferencia contem um ficheiro 
denominado Readme.txt que fornece informac5es 
pormenorizadas acerca da instalacao e resolucao de problemas. 
Os ficheiros Readme.txt inclufdos em RomPaqs estao dispomveis 
somente em ingles. 

As secedes a seguir oferecem informac5es sobre como transferir 
e instalar 

■ Actualizacoes da ROM do sistema. 

■ SoftPaq com uma actualizacao que nao seja da ROM. 



Transferir e instalar actualizacdes da ROM 



ATENCAO: Para evitar uma instalacao malsucedida ou que o notebook 



sofra serios danos, descarregue e instale a actualizacao da ROM somente 
enquanto o equipamento estiver ligado a uma fonte de energia externa 
fiavel. (Nao transfira ou instale a actualizacao da ROM enquanto o 
notebook estiver ligado a um produto de expansao ou a funcionar com a 
energia da bateria.) Durante o processo de transferencia ou instalacao: 

■ Nao desligue o notebook da tomada de corrente electrica. 

■ Nao encerre o notebook e nem o deixe entrar no modo de 
suspensao ou hibernacao. 

■ Nao introduza, remova, ligue ou desligue qualquer dispositivo, 
cabo ou fio. 
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Transferir a actualizacao da ROM 

1 . Entre na pagina do site da HP que oferece software para 
o seu notebook: 

□ Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte e, em seguida, 
seleccione uma liga£ao de actualizacao de software. 

-ou- 

□ Visite o site da HP no endereco http://www.hp.com/support. 

2. Siga as instrucoes apresentadas no ecra para identificar o seu 
notebook e aceder a actualizagao ROM que pretende 
descarregar. 

3. Na area de transferencia: 

a. Grave a data, nome ou outro identificador de qualquer 
actualizacao da ROM superior a versao actual instalada no 
notebook. (Talvez seja necessario localizar a actualizacao 
posteriormente, depois de transferida para a unidade de 
disco rfgido.) 

b. Registe o caminho do local padrao ou personalizado na 
unidade de disco rfgido para o qual o pacote ROM sera 
transferido. Talvez seja necessario aceder ao pacote ROM 
apos este ter sido descarregado. 

c. Siga as instates online para transferir a sua selec£ao 
para a unidade de disco rfgido. 
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Instalar a actualizacao da ROM 

Os procedimentos de instalacao da ROM podem variar. Siga 
as instrucoes apresentadas no ecra depois de fmalizada a 
transferencia. Se nao forem apresentadas instrucoes: 

1. Abra o Explorador do Windows. Para abrir o Explorador 
do Windows a partir do menu Iniciar, seleccione Iniciar > 
Todos os programas > Acessorios > Explorador 

do Windows. 

2. No painel esquerdo da janela do Explorador do Windows, 
seleccione O meu computador e, em seguida, sua unidade 
de disco rfgido. (Normalmente, a unidade de disco rfgido e 
denominada Disco local C.) Depois siga o caminho gravado 
anteriormente ate a pasta localizada na unidade de disco 
rfgido que contem a actualizacao. 

3. Para iniciar a instalacao, abra a pasta e seleccione o ficheiro 
com a extensao .exe - por exemplo, Nomedoficheiro.exe. 

A instalacao da actualizacao da ROM sera iniciada. 

4. Para concluir a instalacao, siga as instrucoes apresentada 



Depois de apresentada uma mensagem no ecra comunicando 
o exito da instalacao, pode eliminar o ficheiro transferido da 
pasta de destino. 



Descarregar e instalar SoftPaqs nao-ROM 

Para actualizar softwares que nao sejam da ROM do notebook, 
proceda da seguinte forma: 

1 . Entre na pagina do site da HP que oferece software para 



o seu notebook: 

□ Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte e, em seguida, 
seleccione uma ligacao de actualizacao de software. 



□ Visite o site da HP no endereco http://www.hp.com/support. 



no ecra. 




-ou- 
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2. Siga as instances apresentadas no ecra para identificar o 
notebook e aceder ao SoftPaq que pretende descarregar. 

3. Na area de transferencia: 

a. Anote a data, nome ou outro identificador do SoftPaq 
que pretende transferir. (Sera necessario localizar a 
actualizacao posteriormente, depois de transferida para 
a unidade de disco rigido.) 

b. Siga as instrucoes online para transferir o SoftPaq para 
a unidade de disco rigido. 

4. Depois de conclufda a transferencia, abra o Explorador do 
Windows. Para abrir o Explorador do Windows a partir do 
menu Iniciar, seleccione Iniciar > Todos os programas > 
Acessorios > Explorador do Windows. 

5. No painel esquerdo da janela do Explorador do Windows, 
seleccione O meu computador > e a unidade de disco rigido 
(normalmente a unidade de disco local C) > e a pasta 
SWSetup. 

A pasta de destino da maioria das transferencias do site 
da HP e a pasta SWSetup. Se nao encontrar o ficheiro 
transferido na pasta SWSetup, procure na pasta Os meus 
documentos. 

6. Na pasta de destino, seleccione o nome ou o numero 
do pacote de software que transferiu. 

7. Seleccione o ficheiro que possui a extensao .exe, por 
exemplo, Nomedeficheiro.exe. A instalacao e iniciada. 

8. Para concluir a instalacao, siga as instrucoes apresentadas 
no ecra. 



(Sfc^ Depois de apresentada uma mensagem no ecra comunicando 
o exito da instalacao, pode eliminar o ficheiro transferido da 
pasta SWSetup. 
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Restauro do sistema 

O utilitario de restauro do sistema permite guardar com seguranca 
os ficheiros e as configurac5es de funcionamento utilizando os 
pontos de restauro do sistema. 

Esses pontos sao marcas de referenda e "instantaneos" 
recuperaveis do sistema. O notebook define os pontos de restauro 
do sistema sempre que alterar as defmicoes personalizadas ou 
adicionar software ou hardware ao equipamento. A defmicao 
manual dos pontos de restauro do sistema proporciona maior 
proteccao as defmicoes e aos ficheiros do sistema. E 
recomendavel definir manualmente os pontos de restauro: 

■ Antes de se adicionar ou fazer muitas modificac5es no 
software ou hardware, 

■ Periodicamente, sempre que o sistema estiver a funcionar 
de maneira ideal. 

Definir pontos de restauro do sistema 

Para definir pontos de restauro do sistema manualmente: 

1. Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte > Ferramentas. 

As informac5es acerca do notebook e do diagnostico 
serao apresentadas. 

2. Seleccione Restauro do sistema e siga as instrucoes 
apresentadas no ecra para estabelecer o ponto de restauro. 
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Retornar a pontos de restauro do sistema 

Para restaurar o notebook ao ponto de restauro do sistema, 
proceda da seguinte forma: 

1, Seleccione Iniciar > Ajuda e suporte > Ferramentas. 

(As informacoes acerca do notebook e do diagnostico 
serao apresentadas.) 

2. Seleccione Restauro do sistema e siga as instrucoes 
apresentadas no ecra para restaurar o notebook a um ponto 
de restauro. 

Reparar ou reinstalar 
o sistema operativo 

O disco do sistema operativo fornecido com o notebook pode 
ser utilizado para reparar ou reinstalar o sistema operativo. Cada 
operacao leva de 1 a 2 horas para ser conclmda. 

■ O reparo do sistema operativo conserva seus dados 
e definicoes. 

■ A reinstalacao do sistema operativo elimina todos os ficheiros 
do notebook. Apos a reinstalacao, todos os controladores 
dos dispositivos deverao ser instalados novamente. 

E recomendavel que tente restaurar o sistema utilizando o 
utilitario de restauro do sistema antes de reparar ou reinstalar o 
sistema operativo. Para obter instrucoes acerca da restauracao, 
consulte a secgao "Restauro do sistema" anteriormente neste 
capftulo. 

Se o restauro for mal sucedido, tente primeiramente reparar o 
sistema operativo. Se o procedimento de reparo nao restaurar 
o funcionamento, devera reinstalar o sistema operativo. 
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Reparar o sistema operativo 

Para reparar o sistema operativo sem eliminar seus 
dados pessoais, utilize o disco do sistema operativo 
fornecido com o notebook: 

1 . Coloque o notebook numa fonte de alimentacao externa 
e ligue-o. 

2. Introduza imediatamente o disco do sistema operativo 
(fornecido com o notebook) na unidade optica. 

3. Prima o botao de ligacao/suspensao por 5 segundos para 
desligar o notebook. 

4. Volte a premir o botao de ligacao/suspensao para iniciar 
o equipamento. 

5. Quando solicitado, prima qualquer tecla para arrancar a partir 
do disco. Apos alguns minutos, o ecra de boas vindas ao 
programa de configuracao sera apresentado. 

6. Prima a tecla enter para continuar. E apresentado no ecra 
o contrato de licenca. 

/ /\ Se o sistema nao for reconhecido como uma instalacao do 
Windows jd existente, nao sera possivel repara-lo sem perder 
dados. Prima F3 para sair e consulte a Base de conhecimentos 
da Microsoft no endereco http://SUpport.microSOft.COm/ para 
obter mais informacoes sobre o uso da Consola de 
recuperacao. 

7. Prima a tecla f8 para aceitar o contrato e continuar. A janela 
de configuracao e exibida. 

8. Prima R para reparar a instalacao do Windows seleccionada. 
O processo de reparacao e iniciado. O notebook reiniciara no 
Windows depois da conclusao do processo. 
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Reinstalar o sistema operativo 

Se os procedimentos de reparo do sistema operativo e do utilitario 
de recuperacao do sistema nao forem suficientes para restaurar o 
funcionamento do notebook, sera necessario reinstalar o sistema 
operativo. 

AATENCAO: Os dados pessoais e o software instalado no notebook serao 
eliminados durante o processo de reinstalaoao do sistema operative. Para 
proteger seus dados, faga uma copia de seguranoa dos mesmos antes de 
iniciar o procedimento. Para obter instrugoes e informagoes acerca de copias 
de seguranoa, seleccione Iniciar > Ajuda e suporte. Veja tambem a 
secoao "Restauro do sistema", anteriormente neste capitulo. 



Durante a reinstalacao, a identificagao do produto podera ser 
solicitada. A identificagao do produto encontra-se na etiqueta 
do Certificado de autenticidade Microsoft, afixada na base do 
notebook. 



Para reinstalar o sistema operativo utilizando o disco do sistema 
operativo fornecido com o notebook, proceda da seguinte forma: 

1. Coloque o notebook numa fonte de alimentagao externa e ligue-o. 

2. Introduza imediatamente o disco do sistema operativo na 
unidade optica. 

3. Prima sem soltar o botao de ligagao/suspensao por 
5 segundos para desligar o notebook. 

4. Volte a premir o botao de ligacao/suspensao para ligar 
o equipamento. 

5. Quando solicitado, prima qualquer tecla para arrancar a partir 
do disco. Apos alguns minutos, o ecra de boas vindas do 
programa de configuragao sera apresentado. 

6. Prima a tecla enter para continuar. (Sera apresentado no ecra 
o contrato de licenga.) 

7. Prima a tecla f8 para aceitar o contrato e continuar. A janela 
de configuragao sera exibida. 
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8. Se ja tern o sistema operativo Windows instalado, prima esc 
para continuar com a instalacao da nova copia do sistema 
operativo em vez de repara-lo. 

9. Prima a tecla enter para configurar o sistema operativo. 

10. Prima C para continuar com a instalacao utilizando a 
partic^o actual. 

11. Seleccione Formatar a parti^ao utilizando o sistema 
de ficheiros NTFS (Rapida), e prima enter. 

/\ A formatacao da unidade eliminara os ficheiros existentes. 

12. Prima F para formatar a unidade e siga as instrucoes 
apresentadas no ecra. O processo de reinstala5ao e iniciado. Este 
processo pode levar ate 2 horas para ser conclmdo. O notebook 
reiniciara no Windows depois de conclmdo o processo. 

13. Reinstale os controladores dos dispositivos e o software 
utilizando o disco Recuperagao de controladores e 
aplicacoes fornecido com o notebook. Consulte a seguinte 
secgao "Reinstalar controladores de dispositivos e outros 
softwares" para obter mais detalhes. 
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Reinstalar controladores de dispositivos 
e outros softwares 

Apos a conclusao do processo de instalacao, reinstale os 
controladores e o restante do software. 

Para reinstalar os controladores, utilize o disco Recuperacao 
de controladores e aplicacdes fornecido com o notebook: 

1. Com o Windows em funcionamento, coloque o disco 
Recuperacao de controladores e aplicacdes na unidade optica. 

Se a execucao automatica nao estiver activada, seleccione 
Iniciar > Executar. Em seguida, digite 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE, onde D indica a unidade optica. 

2. Siga as instrucoes da instalacao dos controladores 
apresentadas no ecra. 

Apos a reinstalacao dos controladores, reinstale qualquer 
software adicionado ao notebook. Utilize o disco Recuperacao 
de controladores e aplicacdes, fornecido com o notebook, ou 
siga as instrucoes de instalacao fornecidas com o software. 
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Instalar a versao comercial 
do sistema operativo 

AATENCAO: Substituir urn sistema operativo aperfeigoado para o seu 
notebook HP por versoes comerciais de sistemas operativos resultara na 
perda de todos os aperfeigoamentos. Em alguns casos, a perda desses 
recursos podera resultar na ausencia de resposta do sistema ou na 
perda do suporte USB completo. 



O sistema operativo Windows fornecido com o notebook ou no 
disco de restauro esta aperfeicoado para o seu notebook HP. Os 
aperfeicoamentos aumentam a potencia, acrescentam recursos de 
seguranca e facultam suporte suplementar para dispositivos 
externos, tais como unidades e placas PC Card. 

Utilizer o utilitdrio de configuracao 

O utilitdrio de configuracao e um utilitario de personalizacao 
e informacoes baseado na ROM pre-instalado e que pode ser 
utilizado ainda que o sistema operativo nao esteja a funcionar 
ou nao seja carregado. 

O utilitario fornece informacoes acerca do notebook e oferece as 
defmicoes necessarias para a inicializacao, palavra-passe, porta, 
aparencia do utilitario e outras preferencias. 

Iniciar o utilitario de configuracao 

Para aceder a maior parte das configuracoes: 

1 . Inicie ou reinicie o notebook. 

2. Antes de abrir o Windows e enquanto a solicitacao "Prima 
<F10> para entrar no utilitario de configuracao" e exibida 
no canto inferior esquerdo do ecra, prima f10. 

Em alguns modelos, deve iniciar (nao reiniciar) o notebook para 
aceder as definicoes da palavra-passe da unidade de disco rigido. 
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Navegar e seleccionar itens no utilitdrio 
de configuracao 

Como nao faz parte do Windows, o utilitario de configuracao nao 
oferece suporte para o painel tactil. A navegacao e a seleccao sao 
efectuadas atraves das teclas. 

■ Para navegar, utilize as teclas de setas para cima e para baixo 
ou a tecla tab. 

■ Para seleccionar um dado item, utilize as teclas de seta e 
prima Enter. 

■ Para fechar o ecra e continuar com o utilitario, prima esc. 

Sera apresentado no ecra um guia de navegacao e seleccao no canto 
inferior da maior parte dos ecras dos submenus do utilitario. Para 
minimizar a necessidade de utilizar teclas utilizando o recurso de 
activacao de aceleradores com a tecla <Alt>: 

1 . Prima sem soltar a tecla alt. Na maioria das vezes sao 
realcados numeros ou letras dos itens apresentados no ecra. 

2. Prima a tecla correspondente a letra ou numero realcado do 
item que pretende seleccionar. 

Por exemplo, para seleccionar o botao OK apresentado 
no ecra, prima alt. Quando a letra "O" da palavra OK for 
realcada, prima a tecla 0. 
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Restaurar as definicoes padrao do utilitdrio 
de configuracao 

Para recuperar todos os valores predefmidos do utilitario de 
configuracao, seleccione Ficheiro > Restaurar predefini^oes. 

As informacoes de identificacao, incluindo a versao da ROM, 
sao preservadas. 

Sair do utilitdrio de configuracao 

■ Para fechar o utilitario e guardar as alteracoes da seccao 
actual, seleccione Ficheiro > Guardar alteracoes e sair. 

■ Para fechar o utilitario sem guardar as alterac5es da seccao 
actual, seleccione Ficheiro > Sair sem guardar alteracoes. 

Quando seleccionar alguma das opc5es, o utilitario de 
configuracao sera fechado e o Windows sera iniciado. 
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As informacoes contidas neste apendice podem ser uteis 
se planear utilizar ou levar o notebook para o estrangeiro 
ou transporta-lo em condicoes ambientais extremas. 

Dimensoes do notebook 



Dimensao 


Sistema metrico 


U.S. 


Altura (parte frontal) 


4,51 cm 


1 ,78 polegadas 


Altura (parte posterior) 


4,97 cm 


1 ,96 polegadas 


Largura 


39,79 cm 


15,70 polegadas 


Profundidade 
(com as dobradigas) 


28,81 cm 


1 1 ,34 polegadas 
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Ambiente de funcionamento 



Factor 


Sistema metrico 


U.S. 


Temperatura 


Em funcionamento (sem a 
unidade optica de gravagao) 


0°C a 35°C 


32°F a 95°F 


Em funcionamento (com a 
unidade optica de gravagao) 


5°C a 35°C 


41°Fa95°F 


Desligado 


-20°C a 60°C 


-4°Fa 140°F 


Humidade relativa (sem condensacao) 


Em funcionamento 


10% a 90% 


10% a 90% 


Desligado 


5% a 95% 


5% a 95% 


Altitude maxima (sem pressurizacao) 


Em funcionamento 


-15 m a 3.048 m 


-50 pes a 10.000 pes 


Desligado 


-15 m a 12.192 m 


-50 pes a 40.000 pes 
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Fornecimento de energia adequado 

O notebook funciona com alimentacao CC, que pode ser fornecida 
por uma fonte de energia CA ou CC. Embora o notebook possa 
ser alimentado por uma fonte de energia CC autonoma, 
recomenda-se enfaticamente que a energia seja fornecida 
exclusivamente por um transformador de CA compatfvel. 

O notebook aceita energia de CC consoante as seguintes 
especificac5es. 

Energia de entrada Especificacoes 

Tensao de funcionamento 19,0 VCC @ 7,1 A/9,5 A- 135 W/180 W* 

Corrente de 7,1 A/9,5 A 

funcionamento 

*Consulte as especificagoes marcadas em seu notebook. 



Este equipamento foi concebido para sistemas de energia de IT 
na Noruega, com tensao fase a fase nao superior a 240 Vrms. 

Sinais de en trad a/said a da porta 
de expansao 

As informacoes sobre o sinal da porta de expansao desta seccao 
poderao ser de grande ajuda se pretende utilizar algum dispositivo 
opcional ligado a porta de expansao 2 de seu equipamento. 

A porta de expansao 2 encontra-se ilustrada na seccao 
"Componentes da lateral direita", no Capftulo 1. 



gjjv O notebook disp5e de uma linica porta de expansao. O termo 
porta de expansao 2 descreve o tipo de porta de expansao. 
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Os dispositivos de expansao opcionais da HP que podem ser 
ligados a porta de expansao 2 do equipamento incluem uma base 
de expansao de notebooks HP xb2000 ou o cabo de media 
universal para notebooks, o HP xc2000 Notebook All-in-One 
Media Cable. 

A tabela a seguir mostra os sinais de entrada e safdaaceites pela 
porta de expansao 2 do seu notebook. 



Alguns dispositivos de expansao nao suportam estes recursos. 



Recurso Suporte 



USB 2.0 


Sim 


10/100 Ethernet 


Sim 


Gigabit Ethernet 


Nao 


IEEE 1394 (porta de 4 pinos) 


Sim 


Infravermelhos do utilizador (apenas para o 


Sim 


controlo remoto opcional) 




Entradas de energia 


135 W/180 W* 


Video composto 


Sim 


S-Video 


Sim 


Video componente 


Sim 


Audio S/PDIF 


Sim 


DVI 


Nao 


Saida de audio de auscultadores/altifalantes 


Sim 


Entrada de audio de microfone 


Sim 


*Consulte as especificagoes indicadas no seu notebook. 
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Informacoes adicionais sobre 
o ambiente 

As especificacoes inclufdas neste apendice contem informacoes 
acerca da exposicao do notebook a ambientes extremos. 

■ Para obter informac5es similares sobre o armazenamento de 
baterias, consulte a seccao "Guardar baterias" no Capftulo 3. 

■ Para obter informac5es sobre a exposi5ao do notebook a 
luz solar, raios ultravioleta, raios X ou campos magneticos, 
consulte o manual Manutengdo, expedigdo e viagem 

no CD Documentaqdo do notebook. 
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controladores, reinstalar 9-13 
controlos de volume 4-3 
copia de seguranca 9-8 
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definigoes 

de alimentagao 3-13 
definigoes regionais 
DVD 4-13 
formato de televisao 
em cores 4-8 
desactivagao 

de dispositivos 5-20 
desactivar dispositivos 5-20 
descarga electrostatica 

(ESD) 6-19, 7-3 
desligar 

o notebook 1-4, 3-5, 3-9 
dimensoes, notebook A-l 
disco do sistema 

operativo 9-10, 9-1 1 
disco Recuperacao 
de controladores 
e aplicacoes 9-13 
discos 

recuperacdo de 
controladores e 
aplicacoes 9-13 
reproduzir 4-12 
sistema operativo 9-11 
teclas de acesso 2-9, 2-10 
Ver tambem CDs, 
media, DVDs 
discos opticos. Ver CDs, 

discos, DVDs 
dispositivo apontador 
definir preferencias 2-3 
movimento 2-3 



dispositivos 1394 6-4, 7-2 
dispositivos de audio, 

ligacao 4-3 
dispositivos de seguranca 

de aeroportos 7-3 
dispositivos de video 
ligar 4-5 
visualizagao 
de imagens 4-7 
dispositivos de video 

composto 2-8 
dispositivos S -video 
ligar 4-5 

tipos de transmissao 2-8 

visualizagao 
de imagens 4-7 
dispositivos USB 

ligar 6-2 

utilizar 6-3 
documentagao 1-20 
DriveLock 5-17 
DVDs 

arrancar a partir de 7-15 

criar com o WinDVD 4-16 

definigoes de regiao 4-13 

introduzir 7-10 

remover 7-11, 7-12 

reproduzir 4-12 

reproduzir, WinDVD 4-12 

teclas de acesso 2-9, 2-10 

Ver tambem CDs, 
discos, media 
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economia, energia 3-25 
ecra 

comutar imagem 2-7 
luminosidade 2-9 
efectuar copia de seguranca 

do sistema 9-8 
encerramento. Ver desligar 

o notebook 3-5 
energia CA. Consulte energia 
energia por bateria 
economizar 3-25 
quando utilizar 3-6 
ESD (descarga 

electrostatica) 6-19, 7-3 
especificacoes 
ambiente de 

funcionamento A-2 
dimens5es A-l 
fornecimento de energia 

adequado A-3 
modem 8-1 
rede 8-2 
especificacoes ambientais A-l 
especificacoes de altitude A-2 
especificacoes 

de humidade A-2 
especificacoes do ambiente 

de funcionamento A-2 
espera 

controlos e indicadores 3-8 
definir preferencias 3-13 
iniciar 3-11 



luz de alimentacao/ 

suspensao 1-7 
sair 1-4, 3-11 
tecla de acesso 2-8, 3-8 
visao geral 3-3 
espera. Ver suspensao 
esquemas de energia, 

alterar 3-15 
etiqueta de aprovacao 

do modem 1-19 
etiqueta de identificacao 
do equipamento 1-19 
etiqueta do certificado 
de autenticidade 
Microsoft 1-19, 9-11 
etiqueta do sistema 1-19 
etiquetas 

aprovacao do modem 1-19 
certificacao 
da comunicacao 
sem fios 1-19 
certificado de autenticidade 

Microsoft 1-19, 9-11 
identificacao do 

equipamento 1-19 
sistema 1-19 
etiquetas de certificacao da 

comunicacao sem fios 1-19 
ExpressCard 

configurar 6-10 
identificacao 6-9 
introduzir 6-10 
remover 6-12 
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fechar o ecra 

do notebook 3-13 
fecho de abertura da bateria 

utilizar 3-26 
fecho de abertura do ecra 1-7 
fecho de libertacao da bateria 

identificacao 1-14 
fechos 

abertura do ecra 1-7 
bloqueio da bateria 3-27 
libertacao da bateria 1-14 
Consulte tambem bot5es, 
teclas 
ficha de entrada 
de audio (microfone) 
ligar 4-4 
utilizar 4-4 
fichas de safda de audio 
(auscultadores) 
ligar 4-4 
tecla f n 

Consulte tambem 
teclas de funcao 
fonte de energia 
comutar 3-17 
seleccionar 3-1 
formato 

de televisao NTSC 4-8 
formato de televisao PAL 4-8 
formato 

de televisao PAL-M 4-8 
fornecedor de servicos, 
contactar 5-7 



Guia de ajuda e suporte 1-20 
Guia de seguranca 
e conforto 1-20 
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hibernacao 
activar 3-5 
alterar a configuracao 

durante 3-4 
controlos e indicadores 3-8 
definicao 3-4 
definir preferencias 3-13 
desactivar 3-4 
evitar 

ao reproduzir media 7-14 
iniciar 1-4, 3-6, 3-12 
quando utilizar 3-4 
restaurar 1-4, 3-4, 3-12 
utilizacao de medias 3-7 
visao geral 3-4 

I 

Indicador 

de energia 3-14, 3-18 
indicador luminoso 

do painel tactil 1-2 
informac5es acerca do 

notebook 9-2 
informacoes do sistema 2-6 
informacoes reguladoras 
etiqueta de aprovacao 

do modem 1-19 
etiqueta de certificacao 
da comunicagao 
sem fios 1-19 
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manual Informagoes 
reguladoras e de 
seguranca 1-20 
Infravermelho 

do utilizador 1-7 
interrupter do ecra 
alterar funcao 3-13 
identificagao 3-8 
InterVideo WinDVD Creator 
criar DVDs 4-16, 4-17 
visao geral 4-10 
InterVideo WinDVD Player 
gerir definicoes 
de regiao 4-13 
mensagem de erro 4-12 
reinstalar 4-11 
utilizar 4-1 1 
visao geral 4-10 

J 

janela Opcoes de energia 3-13 
L 

largura, notebook A-l 
energia 

Consulte tambem bateria; 
botao de 

alimentacao/suspensao ; 
luz de alimentacao/ 
suspensao 
ligacao 

controlos 3-8 

definicoes predefinidas 3-7 
definir preferencias 3-13 
economia 3-4, 3-25 



procedimentos de 
encerramento de 
emergencia 3-10 
procedimentos do modo 
de suspensao 3-11 
ligar o notebook 3-9 
limite de exposicao a 
radiofrequencia 8-4 
luminosidade do ecra 2-9 
luz da bateria 1-7, 3-16 
luz da comunicacao 

sem fios 1-5 
luz de actividade da unidade 

de disco rigido 1-7, 7-4 
luz de alimentacao/suspensao 

1-7, 3-3, 3-8, 3-16 
luz de caps lock 1-5 
luz de energia CA 1-7, 3-16 
luz de media digital 6-14 
luz de num lock 1-5 
luz do painel tactil 2-2 
luzes 

actividade da unidade de 
disco rigido 1-7, 7-4 

alimentacao/ 
suspensao 1-7, 3-16 

bateria 1-7, 3-16 

caps lock 1-5 

energia CA 1-7, 3-16 

media digital 6-14 

num lock 1-5 
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sem fio 1-5 



Manual de hardware e software 



lndice-7 



Indice 



M 

manual Informagoes 
reguladoras 
e de seguranga 1-20 
Manual Manutengdo, 

expedigdo e viagem 1-20 
Manual Modem e 

funcionamento em rede 1-20 
material protegido pelas leis de 

direitos de autor 7-14 
media 

afectada pela seguranca 
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cancelar a reproducao 

automatica 7-13 
introduzir 7-10 
manipular 7-3 
remover, equipamento 

desligado 7-12 
remover, equipamento 

ligado 7-11 
visualizar o conteudo 7-13 
Ver tambem CDs, 
discos, DVDs 
media. Ver media 
medidas, notebook A-l 
memoria 

ampliar 6-17 

visualizar quantidade 6-18 
mensagem de erro, Playback 
of content from this region 
is not permitted 4-12 
microfones 4-4 
modem 

especificac5es 8-1 
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ligar 8-2 
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(modem) 1-13 
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compatfveis 6-17 
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MultiMediaCard 6-13 
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Norton Antivirus 5-3 
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numero de serie 1-19, 9-2 
numero do modelo 9-2 
numero, 

chave do produto 1-19 
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do software 2-6 
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ordem de arranque 7-15 
P 

painel tactil 

componentes 1-2, 2-2 
definir preferencias 2-3 
desactivar 2-3 
identificacao 1-2, 2-2 
sair do modo 

de espera 3-11 
utilizar 2-3 
palavra-passe de 

administrador 5-8 
palavra-passe de 
administrador da HP 5-13 
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1394 1-13 
monitor externo 1-8 
porta de expansao 2 1-13 
USB 

1-8, 1-10, 1-13, 7-20 
portas USB 
identificacao 

1-8, 1-10, 1-13 
ligar unidades 
digitals USB 7-20 
procedimentos de 

encerramento 3-9 
procedimentos 
de encerramento 
de emergencia 3-10 
projector 

comutar ecra 2-7 
ligar 1-8 
PXE (Preboot execution 
Environment) 8-3 

R 

RAM (memoria de acesso 

aleatorio) 6-17 
ranhura da placa ExpressCard 
identificacao 1-12 
introduzir 

a ExpressCard 6-10 
remover 
a ExpressCard 6-12 
ranhura da placa PC Card 
identificacao 1-12 
retirar a tampa 6-6 
ranhura do cabo 
de seguranca 1-8 



ranhura para media digital, 

identificacao 1-12 
ranhuras 

cabo de seguranca 1-8 
ExpressCard 1-12 
media digital 1-12 
memoria 6-17 
placa PC Card 1-12 
placa SD 6-13 
recursos de hardware 1-1 
recursos 

de seguranca 5-1, 5-2 
rede 

activar 

e desactivar ligacao 8-3 
especificac5es 8-2 
velocidade 8-2 
rede sem fios 8-4 
reinicializar (procedimentos 
de encerramento 
de emergencia) 3-10 
reparo 

do sistema operativo 9-9 
reproducao automatica 7-13 
resolucao de problemas 
Manual de resolucao 
de problemas 1-20 
sistema bloqueado 1-4 
restaurar software 9-9 
ROM 

definicao 9-2 
determinar 

versao actual 9-3 
obter actualizacoes 9-4 
transferir e instalar 9-A 
ROMPaq, descarregar 9-A 
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serie, notebook 9-2 
servicos de placa e ranhuras, 

placa PC Card 6-5, 6-10 
servicos de ranhuras 
ExpressCard 6-10 
placa PC Card 6-5 
sinais admitidos A-4 
sistema bloqueado 1-4, 3-10 
sistema operativo 
carregar 3-9 
encerrar 3-9, 3-10 
etiqueta do certificado 
de autenticidade 
Microsoft 1-19 
instalar 

a versao comercial 9-14 
numero da chave 
do produto 1-19 
reinstalar 9-9, 9-11 
reparar 9-9 
sistema sem resposta, 
procedimentos 
de encerramento 
de emergencia 3-10 
SoftPaq 

descrito 9-A 
transferir e instalar 9-6 
software 

actualizar 9-2 
anti-virus 5-3 
firewall 5-5 

Indicador de energia 3-18 
InterVideo WinDVD 

Player 4-11 
multimedia 4-9 



recursos 
de seguranca 5-1, 5-2 

rede 8-3 

reinstalar 9-9 

reparar 9-9 

reproducao 
automatica 7-13 

RomPaq 9-4 

SoftPaq 9-4 

utilitario 
de configuracao 9-14 
software anti-virus 5-3 
software de firewall 5-5 
software multimedia 4-9 
Sonic RecordNow! 4-10 
suporte ao cliente 1-20, 2-7 
suporte de VGA externo 2-8 
suporte tecnico 1-20 

Consulte tambem Centra 
de ajuda e suporte 
suporte, utilizador 1-20, 2-7 
suspensao 

evitar ao reproduzir 
media 7-14 

iniciar 3-6 

utilizacao de medias 3-7 

T 

tabuleiro de media 7-10, 7-11 
tampa da ranhura da 

ExpressCard 6-10 
tampa do disco rfgido 7-6, 7-9 
tecla com o logotipo do 

Windows 1-3 
tecla de acesso 

do QuickLock 2-9, 5-6 
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tecla de aplicacoes 

Windows 1-3 
tecla de atalho da janela 

opc5es de impressao 2-7 
tecla de atalho 

do explorador Web 2-7 
tecla fn 1-3, 2-A 
teclado numerico 1-3, 2-11 
teclas 

aplicacoes Windows 1-3 
atalho 2-3, 2-5, 2-6 
fn 1-3, 2-4 
funcao 1-3, 2-4 
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numerico 1-3, 2-11 
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acesso 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 
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de energia 3-13 
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de funcao 1-3 
procedimentos 2-6 
referenda rapida 2-5 
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procedimentos 2-6 
referenda rapida 2-5 
visao geral 2-3 
teclas de funcao 

alterar a funcao do modo 

de suspensao 3-13 
identificacao 1-3, 2-A 



Veja tambem tecla fn 
televisor 

alterar formato 
de cores 4-8 

ligar 4-5 

ligar audio 4-3 
temperatura 

especificac5es A-2 

guardar, bateria 3-24 
tipos de transmissao de video 

suportados 2-8 
tomada de auscultadores 

identificacao 4-3 

ligar 4-4 
tomada de entrada de audio 
(microfone) 

identificacao 1-10, 4-3 
tomada de microfone 

identificacao 1-10, 4—3 

ligar 4-4 

utilizar A-A 
tomada de rede. Ver tomada 

RJ-45 (rede) 
tomada de safda de audio 
dos auscultadores 

identificacao 1-10 
tomada de safda S-vfdeo 

identificacao 1-8 

ligar video 4-6 
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identificacao 1-10 
tomada para de modem. 

Ver tomada RJ-1 1 (modem) 
tomada RJ- 1 1 (modem) 

identificacao 1-13 

utilizar o modem 8-1 
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identificagao 1-13 

utilizar 8-2 
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entrada de audio 
(microfone) 1-10, 4-4 

entrada de audio do 
microfone 4-3 

RJ-11 (modem) 1-13 

RJ-45 (rede) 1-13 

safda de audio 
(auscultadores) 1-10, 4-4 

safda S-vfdeo 1-8, 4-6 
tomadas de safda de audio 
(auscultadores) 

identificagao 4-3 
transformador CA. 

identificagao 1-18 

quando utilizar 3-1 
trava de bloqueio, bateria 3-27 

u 

unidade de CD-ROM. 

Ver unidades opticas 
unidade de disco rigido 

DriveLock 5-17 
unidade de disco rigido, 
interna 
espaco necessario 
para o ficheiro 
de hibernacao 6-18 
substituir 7-5 
visao geral 7-1, 7-4 
visualizar 
espaco livre 6-18 



unidade de DVD-ROM. 

Ver unidades opticas 
unidade digital 
instalar placas 

de memoria SD 7-16 
remover 7-19 
utilizar 7-15 
unidades 
adicao 7-2 

arrancar a partir de 7-15 
cuidados 7-3 
evitar suspensao e 

hibernacao durante a 

utilizacao da unidade 

optica 7-14 
expedir 7-3 
requerimentos 

de proteccao 7-3 
requerimentos de 

seguranca 7-3 
tipos 7-1 
visao geral 7-2 
Ver tambem unidade 

de disco rigido, interna; 

unidades opticas 
unidades digitals USB da HP 
instalar placas de memoria 

SD 7-16 
introduzir 7-18 
remover 7-19 
utilizar 7-15 
Ver tambem cabo de 

unidade digital USB 
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e hibernacao durante 
a utilizacao 7-14 
identificacao 1-10 
ordem de arranque 7-15 
visao geral 7-1, 7-10 
Ver tambem unidades 
utilitario de configuracao 9-14 
utilitario de criacao de CDs 
criar CDs 4-14 
pedido UDF4-15 
preparar utilizacao 4-14 
utilitario de restauro do 

sistema 9-8 
utilitarios, pre-carregados. 
Ver software 
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ver informacoes 
do sistema 2-6 
viajar com o notebook 
consideracoes relativas 
a temperatura 
da bateria 3-24 
especificacoes 

ambientais A-2 
etiqueta de aprova^ao 

do modem 1-19 
etiqueta de certificacao 
da comunicacao 
sem fios 1-19 
numero de serie 1-19 



videocassete 

funcao da tomada 
de safda de audio 4-3 

ligar 4-5 
virus, software anti-virus 5-3 
volume, ajuste 4—2 
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Windows Media Player 4-10 
Windows MovieMaker 4-10 
WinDVD 

gerir definic5es 
de regiao 4—13 
WinDVD Player. 
Consulte InterVideo 
WinDVD Player 4-11 
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